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Введение
Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработан в составе раздела «ИТМ ГО ЧС» генерального плана Сабского сельского поселения.
При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов:

· Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;
· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
· СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;
· методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений.
В разделе приводится перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности поселения, обоснование решений генерального плана с точки зрения обеспечения пожарной безопасности на территории поселения, организации системы внешних источников противопожарного водоснабжения, выбора количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны.

1. Краткая характеристика территории поселения

Полная характеристика территории Сабского сельского поселения представлена в томе 2 «Материалы по обоснованию» генерального плана Сабского сельского поселения.

Сабское сельское поселение расположено в юго-западной части Волосовского муниципального района Ленинградской области. Административный центр – деревня Большой Сабск. Расстояние от административного центра поселения – деревни Большой Сабск по автомобильной дороге до города Волосово составляет 63 км, до центра Санкт-Петербурга – 150 км, до Ивангорода и границы с Эстонской Республикой – 90 км, до порта Усть-Луга – 110 км. Поселение не имеет выхода к государственной границе и выхода к морю.

Поселение с административной точки зрения является сельским поселением в составе Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

1.1. Инженерно-геологические и климатические условия

Рельеф

Территория Сабского сельского поселения расположена в пределах крупного геоморфологического района – южного склона Ижорского плато и Лужско- Оредежской равнины. Территория характеризуется плоским, местами слабовсхолмленным рельефом, с абсолютными отметками 26-88 метров. Отмечается уклон поверхности в южном и юго-западном направлении. Район характеризуется развитой гидрографической сетью. Здесь протекают: река Луга, её притоки – реки Вруда, Лемовжа, Саба, Пеледа, Лубенка, Черная и множество крупных ручьев. Речные долины в основном характеризуются высокими крутыми склонами, также в связи с особенностями геологического строения район интенсивно заболочен. В геоморфологическом отношении район приурочен к озерно-ледниковой и ледниковой равнине – общий равнинный характер поверхности нарушается наличием отдельных гряд и холмов различного ледникового генезиса. Отрицательные формы рельефа представлены воронкообразными и блюдцеобразными западинами диаметром 3 и более метров. Происхождение воронок установить сложно, часть из них техногенного происхождения времен второй мировой войны, часть – результат карстовых процессов, в настоящее время неактивных.

Геологическое строение

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы ордовикского, девонского и четвертичного возраста залегающие на архейском кристаллическом фундаменте.

Палеозойские отложения на глубину, вовлекаемую в человеческую деятельность, представлены средним отделом ордовикской системы (O2) и средним отделом девонской системы (D2). Четвертичные отложения сложены породами верхнего (Q3) и современного (Q4) отделов.

Отложения ордовикской системы развиты в пределах проектируемой частично и подстилают четвертичные отложения на глубине 2,5-2,9 м от поверхности земли. Породы среднего ордовика представлены известняками различной степени выветрелости. Известняки имеют окраску серого цвета, выветрелые, трещиноватые, средней прочности, вскрытая мощность известняка составляет от 3,1 до 3,5 м. 

Среднедевонские отложения (D2) распространены практически повсеместно по территории Сабского сельского поселения, представлены щебенистыми грунтами, доломитами, суглинками и глинами. 

Щебенистые грунты доломита с супесчаным твердым заполнителем, частично с текучим заполнителем. Мощность щебенистых грунтов составляет от 0,3 до 0,7 м. Доломиты желтые, средней прочности, мощностью от 0,3 до 0,9 м. Суглинок имеет окраску от коричневого, красновато-коричневого до темно-красного с прослойками серого, серо-зеленого, голубовато-серого цвета. Консистенция от тугопластичного до текучепластичного. С включениями прослоев темно-красной глины. Мощность отложений составляет от 1,4 до 3,6 м. Глины окраса от темно-красного до красно-коричневого, с включениями дресвы до 5-10 %. Консистенция от полутвердых и твердых до мягкопластичной. Мощность составляет от 0,6 до 10,6 м. 

Отложения четвертичного возраста (Q) развиты практически повсеместно, залегают с поверхности и местами перекрывают отложения ордовикского и девонского возраста покровом неравномерной мощности. 

Отложения верхнего звена (Q3) четвертичной системы представлены флювиогляциальными, озерно-ледниковыми и ледниковыми отложениями. 

Флювиогляциальные отложения (fIII) представлены гравийными грунтами, песками и галечниковыми грунтами. Гравийные грунты состоят из крупнообломочного материала карбонатных осадочных и изверженных пород. Включения гальки составляют около 30 %. Заполнитель – разнозернистый песок, составляет 40-45 %. Мощность отложений изменяется от 2,0 до 2,5 м. Пески мелкие имеют окраску серого цвета, содержат включения гравия и гальки до 20 %, слабовлажные, плотные. Мощность песков от 1,2 до 1,8 м. Галечниковый грунт представлен галькой, гравием изверженных и осадочных пород с песчаным заполнителем до 30-40 %. Мощность составляет от 2,3 до 4,4 м.

Озерно-ледниковые отложения (lglIII) представлены суглинками и супесями. Суглинки от коричневого до буровато-коричневого цветов. Содержат гнезда песка мелкого с гравием, водонасыщенного. Консистенция суглинков изменяется от мягкопластичных до текучепластичных. Мощность отложений изменяется от 1,3 до 3,2 м. Супеси пластичные, коричневые, красно-коричневые, местами темно-серые, с включениями гравия до 15 % и гальки до 5 %, с прослойками суглинка. Мощность супесей изменяется от 0,9 до 3,2 м. 

Ледниковые отложения (glIII) представлены суглинками, супесями, песками. Суглинки характеризуются серым, желтовато-серым и серовато-зеленым цветом, местами желтовато-бурым и коричневым. Суглинки содержат включения гравия, щебня и гальки до 20-25 %, с линзами песка, с глубины 5,1-5,7 м водонасыщенного. Консистенция суглинков изменяется от полутвердой до тугопластичной и мягкопластичной. Мощность отложений изменяется от 0,3 до 4,7 м. Супеси желто-коричневые, преимущественно пластичные и твердые. Мощность слоя супеси составляет от 0,5 до 1,8 м. Пески пылеватые – желтого и желтовато-оранжевого цвета, средней плотности, маловлажные, влажные и насыщенные водой. Мощность от 0,4 до 1,6 м. Пески гравелитовые имеют желтовато-коричневую окраску, неоднородные, средней плотности, маловлажные, мощностью от 1,6 до 1,9 м.

Отложения современного звена (Q4) четвертичной системы представлены техногенными образованиями и болотными отложениями.

Техногенные образования (tIV) представлены насыпными грунтами и дорожным покрытием. Мощность колеблется в пределах 0,5-1,5 м. Насыпные грунты состоят из смеси песка, гравия, гальки, щебня, имеют ограниченное распространение на дорогах и в местах застройки.

Болотные отложения (bIV) имеют распространение по всей рассматриваемой территории и занимают значительные территории. Отложения представлены торфом и песком. Мощность отложений чаще всего не превышает 1,5 - 2 м.

Инженерно-геологические условия


В пределах рассматриваемой территории Сабского сельского поселения можно выделить шесть инженерно-геологических комплексов пород. Краткое описание комплексов приведено ниже.

Также необходимо отметить, что с поверхности практически повсеместно развит почвенно-растительный слой, суглинистый, участками с корнями деревьев, мощностью 0,1 – 0,5 м.

Инженерно-геологический комплекс 1 представлен мореной последнего оледенения. Комплекс залегает с поверхности, представлен на территории поселения практически повсеместно и будет основным, принимающим на себя нагрузку фундаментов зданий и сооружений. Мощность комплекса меняется от 0,3 до 4,7 м. Комплекс представлен суглинками, супесями, песками, галечными и гравийными грунтами. Морены комплекса 1 могут служить надежным основанием для различных инженерных сооружений. Несколько осложняют условия строительства неоднородность их состава и сложения, а также возможность вскрытия обводненных песчаных линз и прослоев.

Инженерно-геологический комплекс 2, представлен на территории поселения частично. Он сложен известняками, с поверхности выветрелыми. Мощность отложений составляет от 3,1 до 3,5 м. Грунты этого комплекса являются надежными основаниями. Грунты данного комплекса подвержены карсту. 

Инженерно-геологический комплекс 3 распространен практически повсеместно на территории поселения и представлен девонскими отложениями – щебенистыми грунтами, доломитами, суглинками и глинами. Мощность отложений изменяется от 0,3 до 10,6 м. Грунты являются надежными основаниями для зданий и сооружений.

Инженерно-геологический комплекс 4 представлен болотными отложениями. Залегает с поверхности на ограниченных участках. Мощность комплекса в среднем составляет 0,5-2 метра. Комплекс представлен водонасыщенными биогенными грунтами – торфами, и частично песками. В соответствии со СНиП 2.02.01-83* опирание фундаментов непосредственно на поверхность торфов не допускается.

Инженерно-геологический комплекс 5 представлен насыпным слоем. Комплекс состоит из смеси песка, гравия, гальки, щебня. Имеет ограниченное распространение на дорогах и в местах застройки. Мощность составляет в среднем 0,5-1,5 м. Грунты являются ненадежными основаниями, опирание фундаментов на эти грунты не рекомендуется.

Инженерно-геологический комплекс 6 включает современные аллювиальные отложения. Комплекс залегает с поверхности, приурочен к долинам рек Луга, Вруда, Лубенка, Черная, Лемовжа и других, а также ручьев, протекающих на территории. Мощность комплекса редко превышает 4 метра. Комплекс представлен песками мелкими, средними, крупными влажными и насыщенными водой, супесями и суглинками пластичными. Комплекс обводнен, воды безнапорные. Грунты инженерно-геологического комплекса являются в основном ненадежными основаниями. 

Опасные физико-геологические процессы

Опасные физико-геологические процессы в пределах рассматриваемой территории представлены карстом, в соответствии с «Картой распространения закарстованных пород и карстовых явлений» (Труды ВСЕГИНГЕО, Москва, 1963 г.). В пределах поселения распространен покрытый карбонатный карст.

Карстовые процессы получили широкое развитие на всей территории поселения. Воронки имеют глубину от 1 до 3 м, редко более, при диаметре 4-6 м. В настоящее время воронки заполнены глинисто-песчаными отложениями, карстовые процессы не активны, карстовая денудация отсутствует. При строительстве также следует учитывать широкое развитие многообразных форм подземного карста. 

Опасным для строительства является не сам процесс растворения карстующихся пород, протекающий относительно медленно в карбонатных породах, а наличие ранее созданных форм и вынос в них рыхлого материала из основания покровной толщи, которая может подвергнуться осадке. В связи с этим на исследуемой территории при проектировании строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий на карст.

В настоящее время опасные физико-геологические процессы не оказывают существенного влияния на хозяйственные объекты поселения.

Инженерно-геологическое районирование

Составленная карта комплексной оценки территории Сабского сельского поселения дает возможность сравнительной оценки территорий по степени благоприятности условий для строительства.

Критерием для выделения инженерно-геологических районов на карте-схеме масштаба 1:10000 является комплекс исторически сложившихся природных факторов: рельеф, характер грунтов, наличие и условия залегания подземных вод, развитие геологических процессов.

Территории, выделенные на «Карте комплексной оценки территории» по природным факторам с учетом инженерно-геологических изысканий на основании вышеперечисленных факторов, подразделяются на три района:

I – район благоприятный для строительства;

II – район ограниченно благоприятный для строительства;

III – район неблагоприятный (сложный) для строительства.

Необходимо отметить, что в связи с наличием карбонатных карстующихся пород важным условием для строительства объектов является проведение инженерно-геологических изысканий на карст и карстовые процессы. А также необходимо предусмотреть мероприятия по защите основания от проникновения как от агрессивных промышленных и бытовых стоков, так и от атмосферных осадков, которые могут явиться причиной активизации процесса карстообразования, что в дальнейшем может привести к снижению несущей способности грунтов основания и как следствие возникновение недопустимых деформаций сооружений.

Ниже приводится краткая характеристика выделенных районов.

Район благоприятный для строительства (I)

Неблагоприятные природные факторы отсутствуют.  Район Ижорского плато и район Лужско-Оредежской равнины. Район пригоден для застройки любого типа (I-1). Уклоны поверхности не превышают 10 %; преимущественным развитием пользуются крупнообломочные грунты, моренные отложения; подземные воды залегают на глубине более 3,0 м и, в большинстве случаев, не оказывают влияния на условия строительства. Район занимает большую часть поселения, характеризуется преобладанием в разрезе пород инженерно-геологического комплекса 1, 2, 3. 

Район ограниченно благоприятный для строительства (II)

В зависимости от имеющихся неблагоприятных природных факторов для строительного освоения в пределах данного района выделено три подрайона:

II-1 – Территории болот с мощностью торфа менее 2 м – располагается участками по всей территории поселения. Основаниями зданий и сооружений будут служить породы инженерно-геологического комплекса 4. Строительство на торфах не допускается. Рельеф территории в основном плоский, водоносный горизонт залегает на глубинах 0,0-1,0 м. В пределах подрайона потребуются: осушение (водопонижение), выторфовка, специальные работы по улучшению основания, подсыпка территории.

II-2 – Территории сложного рельефа (с преобладанием уклонов поверхности 10-20 %) – располагается по всей территории поселения, чаще всего приурочен к долинам рек и ручьев. Характеризуется холмисто-грядовым рельефом. В разрезе преобладают породы инженерно-геологического комплекса 1, 2, 3. Перед освоением площадок потребуется проведение работ по вертикальной планировке территории.

II-3 – Территории с близким залеганием уровня грунтовых вод (до 2 м от поверхности). Район получил распространение на заторфованных территориях и вблизи них. Процессам подтопления способствует целый ряд природных факторов. Основаниями зданий и сооружений на этих будут служить породы инженерно-геологического комплекса 1, 2, 3. В пределах подрайона потребуются: осушение (водопонижение) и подсыпка территории.

Район неблагоприятный (сложный) для строительства (III)

Среди территорий неблагоприятных для строительства в пределах поселения выделены:

III-1 – территории проявления карстовых процессов. Район расположен в пределах карстовых полей на всей территории поселения. В той или иной степени вся рассматриваемая территория Сабского поселения подвержена карстовым процессам. Данный район выделен по принципу скопления карстовых воронок. Основаниями будут служить преимущественно грунты инженерно-геологических комплексов 1, 2, 3, 4.

III-2 – район пойменных территорий рек и ручьев – характеризуется преобладанием в разрезе пород инженерно-геологического комплекса 6. Водоносный горизонт залегает на глубине 0,0-1,0 м. В пределах данного подрайона потребуются: специальные работы по улучшению основания, осушение (водопонижение), подсыпка территории.

II-3 – Территории сложного рельефа (с преобладанием уклонов поверхности более 20 %) – располагается по всей территории поселения, чаще всего приурочен к долинам рек и ручьев. Характеризуется перепадами высот. В разрезе преобладают породы инженерно-геологического комплекса 1, 2, 3. Перед освоением площадок потребуется проведение работ по вертикальной планировке территории.

В основном территория характеризуется простыми инженерно-строительными условиями и благоприятна для строительства. С поверхности преобладают верхнечетвертичные ледниковые, озерно-ледниковые и флювиогляциальные отложения, а также среднедевонские отложения. Глубина залегания грунтовых вод 10,0-60,0 м. Строительное освоение территории не потребует проведения мероприятия по инженерной подготовке. Вместе с тем особое внимание нужно уделять возможным проявлениям карстовых процессов.

Ограниченно благоприятные для строительства территории, освоению которых должны предшествовать мероприятия по вертикальной планировке и организации водопонижению грунтовых вод включают в себя:

· заболоченные участки с мощностью торфа не более 2 м;

· участки с распространением грунтов с пониженной несущей способностью;

· территории с близким залеганием уровня грунтовых вод.

Неблагоприятные для градостроительного освоения территории представлены закарстованными территориями, пойменными территориями, а также территориями с уклонами более 20 %.

В целом, инженерно-геологические условия строительства Сабского сельского поселения можно считать благоприятными. На большей части территории грунты обладают хорошими прочностными свойствами и пригодны в качестве основания для сооружений.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Сабского сельского поселения располагаются несколько месторождений полезных ископаемых – торфа, песка, песчано-гравийной смеси. Месторождения торфа на территории поселения представлены на северо-западе, в центральной части, на юго-востоке и в большинстве случаев приурочены к болотам, но не подлежат промышленному освоению в настоящее время. Месторождения песка находятся на территории севернее деревни Хотнежа, северо-западнее поселка Красный Маяк и в настоящий момент не разрабатываются. Месторождение песчано-гравийной смеси располагается на участке, находящемся на территории северо-западнее деревни Большой Сабск, месторождение не разрабатывается.
Климатические условия

Климатические условия Сабского сельского поселения характеризуются умеренным летом и мягкой зимой. Температура воздуха изменяется летом от + 9,3 °C до +16,6 °C, зимой от -6,0 °C до -8,4 °C. Среднемесячная температура января составляет -9,2 °C, июля – +21,5 °C. Абсолютный минимум составляет -41°C, абсолютный максимум составляет +32 °C. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 108 дней.

Поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Количество осадков полностью компенсирует увлажнение. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы – более 300 мм, в холодный период – ориентировочно 116 мм. При этом среднегодовой максимум составляет 845 мм. Снежный покров в феврале – марте достигает 85 см. Нормативная глубина промерзания грунтов, в среднем, составляет 1,3 м. Метеорологические характеристики поселения представлены в таблице 1.1-1:
Таблица 1.1-1. Основные метеорологические характеристики Сабского сельского поселения

	Метеорологические характеристики
	Единица измерения
	Показатель

	Осадки
	Число дней
	188

	Скорость ветра
	м/с
	3,3

	Повторяемость ветров со скоростью 0-1 м/с
	%
	29,9

	Повторяемость туманов
	%
	4,0

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца
	°C
	21,5

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее холодного месяца
	° C
	-9,2

	Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5 %
	м/с
	8


Преобладающее направление ветра – южного и юго-западного направлений. 
Рисунок 1.1-1.
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Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть Сабского сельского поселения представлена рекой Луга и ее притоками, основными из которых являются реки Вруда, Лемовжа, Лубенка, Саба, Пеледа. 
Подземные воды

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием водоносных горизонтов, приуроченных к породам среднего ордовика, а также среднего девона.

Подземные воды в девонских отложениях в пределах рассматриваемой территории представлены Наровским водоносным горизонтом. Глубина залегания подземных вод составляет 10-60 метров. Водовмещающими породами являются трещиноватые мергели и прослои песков и песчаников. Водообильность пород находится в зависимости от степени трещиноватости. В открытой области (под покровом четвертичных отложений) сказывается сильная раздробленность и выветренность пород, обусловливающая их значительную трещиноватость. Территория поселения дренируется рекой Луга, протекающей на юге и юго-западе. Благодаря зависимости режима подземных вод от атмосферных осадков, статический уровень подвержен сезонным колебаниям, амплитуда которых может достигать 1,5-2,0 м. 

Следует отметить слабую защищенность всех представленных на территории поселения водоносных горизонтов от поверхностного загрязнения, что ставит особые санитарно-гигиенические требования к эксплуатации водозаборов.

В период интенсивного снеготаяния и ливневых дождей возможно скопление поверхностных вод в пониженных участках рельефа. Также в неблагоприятные периоды года возможно появление подземных вод, приуроченных к гравийно-галечным грунтам с максимальным положением уровня на глубине 2-2,5 м.
1.2. Характер застройки поселения

Сабское сельское поселение расположено в юго-восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

Основные транспортно-планировочные оси Сабского сельского поселения проходят с севера на юго-запад и юго-восток – автомобильная дорога регионального значения Толмачёво – автодорога «Нарва», автомобильные дороги межмуниципального значения Извоз – Хотнежа, Сосницы – Хотнежа. 
На территории Сабского сельского поселения находятся 20 населенных пунктов   (1 поселок и 19 деревень), которые расположены в центральной и южной частях поселения. Административный центр – деревня Большой Сабск. Оставшаяся территория занята землями лесного фонда и сельскохозяйственными территориями, находящимися в различных формах собственности.

Основная часть населенных пунктов сосредоточена вдоль автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Подъезды к деревням Изори, Редежа, Старицы, Твердять и Язвище осуществляются по автомобильным дорогам местного значения.

Населенные пункты

Деревня Большой Сабск является административным центром Сабского сельского поселения. Расположена в юго-западной части поселения на правом берегу реки Луга в 58 км к юго-западу от административного центра Волосовского муниципального района – города Волосово. 

Автомобильная дорога регионального значения Толмачёво – автодорога «Нарва» проходит по территории Большого Сабска. Основная селитебная территория располагается восточнее автодороги и представлена индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой.  В населенном пункте размещаются детский сад, средняя общеобразовательная школа, амбулатория. 

В деревне Большой Сабск расположен ряд действующих предприятий, занимающихся производством пиломатериалов и строительством.  

Деревня Волна расположена на реке Вруда вдоль автомобильной дороги регионального значения Толмачёво – автодорога «Нарва». 

На территории деревни находится церковь иконы Смоленской Божьей Матери. 

Деревня Вязок расположена южнее автомобильной дороги Толмачёво – автодорога «Нарва». Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. Деревня своей северной границей примыкает к реке Вруда. 

Деревня Гостятино расположена на юге Сабского сельского поселения. Подъезд к деревне осуществляется с восточной стороны по автомобильной дороге местного значения. В юго-западной части, в километре от деревни протекает река Луга. Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. 

Деревня Извоз располагается в северной части поселения, на пересечении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Автодорога регионального значения условно делит деревню на две части, одна из которых располагается на берегу реки Вруда, другая – вдоль автомобильной дороги Извоз – Хотнежа. Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. 

Деревня Изори расположена в юго-западной части поселения, на берегу реки Луга. Подъезд к деревне осуществляется с запада, со стороны деревни Большой Сабск. 

Деревня Коряча расположена на юге Сабского поселения. Территория деревни с запада граничит с рекой Лемовжа. Подъезд осуществляется по автомобильной автодороге местного значения с запада.

Деревня Максимовка расположена в центральной части поселения на автомобильной дороге регионального значения. Территория деревни вытянута с запада на восток вдоль реки Вруда. Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. 

Поселок Красный Маяк расположена в центральной части поселения. Подъезд к деревне осуществляется по дороге Извоз – Хотнежа. Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. 

Деревня Лемовжа расположена в южной части поселения. Автомобильная дорога  делит территорию деревни на две части, селитебная территория которых представлена индивидуальными жилыми домами. 

Деревня Малый Сабск расположена на левом берегу реки Луга, по другую сторону от Большого Сабска. Подъезд к деревне осуществляется по автомобильной дороге местного значения. Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами.

Деревня Мышкино расположена на левом берегу реки Вруда, в центральной части Сабского поселения. На окраине северной границы деревни расположено предприятие ООО «Волна», которое специализируется на разведении крупного рогатого скота. Предприятие является определяющим для экономического развития поселения. 

Подъезд к деревне осуществляется с автомобильной дороги регионального значения Толмачёво – автодорога «Нарва». Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. 

В деревне, на левом берегу реки Вруда, располагается выявленный объект культурного наследия – Селище Шишкин хутор. 

Деревня Редежа находится в южной части Сабского сельского поселения, на пойменной территории левого берега реки Луга. 

Подъезд к деревне осуществляется по автомобильной дороге местного значения, со стороны Малого Сабска. Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. 

Деревня Редкино расположена в центральной части Сабского сельского поселения. Автомобильная дорога регионального значения Толмачёво – автодорога «Нарва» условно делит территорию деревни на два планировочных района (западный и восточный). 

Западный планировочный район расположен на левом берегу Вруды. Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. 

В деревне расположен выявленный памятник культурного наследия – Усадьба «Редкино» барона вице-адмирала И. И. Черкасова. На территории Усадьбы размещаются ряд жилых, бытовых зданий, парк, ансамбль церкви Святой Троицы. 

В восточной части деревни расположено кладбище. 

Деревня Слепино вытянулась вдоль автомобильной дороги регионального значения Толмачёво – автодорога «Нарва» с одной стороны, и вдоль берега реки Вруда – с другой.  Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. 

Деревня Старицы расположена в юго-восточной части поселения. Подъезд осуществляется с автомобильных дорог местного значения. Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. 

Деревня Твердять расположена в южной части Сабского поселения. Подъезд осуществляется с автомобильной дороги местного значения с южной стороны. 

Деревня Устье расположена в северной части поселения, восточнее автомобильной дороги регионального значения Толмачёво – автодорога «Нарва». Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. 

Деревня Хотнежа расположена в южной части поселения на берегу реки Лемовжа. Подъезд осуществляется по автомобильной дороге Извоз – Хотнежа.

На территории деревни расположен комплекс церкви Покрова Богородицы – выявленный памятник культурного наследия и объект историко-культурного наследия регионального значения – памятник-стела на рубеже обороны подступов к Ленинграду в 1941 году. 

Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. Рядом с территорией деревни, в восточной части, размещено кладбище.

Деревня Язвище расположена в центральной части Сабского сельского поселения, вдоль берега реки Пеледы. Подъезд осуществляется по автомобильной дороге местного значения с западной стороны. Селитебная территория представлена индивидуальными жилыми домами. 

На юго-восточной окраине деревни, на правом берегу реки Пеледы размещен выявленный памятник истории и  культуры – Селище Язвище.
1.3. Население и промышленность

Численность населения Сабского сельского поселения на начало 2013 года составила 1758 человека.
В состав поселения входит 20 населенных пунктов: деревня Большой Сабск, деревня Волна, деревня Вязок, деревня Гостятино, деревня Извоз, деревня Изори, деревня Коряча, поселок Красный Маяк, деревня Лемовжа, деревня Максимовка, деревня Малый Сабск, деревня Мышкино, деревня Редежа, деревня Редкино, деревня Слепино, деревня Старицы, деревня Твердять, деревня Устье, деревня Хотнежа, деревня Язвище.

Населенные пункты Сабского сельского поселения сосредоточены вдоль реки Луга и ее притоков. Вдоль реки Луга располагаются деревни: Большой Сабск, Гостятино, Изори, Малый Сабск, Редежа, Старицы, Твердять. Вдоль реки Вруда располагаются деревни: Волна, Вязок, Извоз, Максимовка, Мышкино, Редкино, Слепино, Устье. Вдоль реки Пеледа располагаются населенные пункты: Красный Маяк, Язвище. Вдоль реки Лемовжа располагаются населенные пункты: Коряча, Лемовжа, Хотнежа. Наиболее отдаленным населенным пунктом от административного центра поселения является деревня Старицы.

В административном центре поселения деревне Большой Сабск проживает 83 % населения поселения и расположены все объекты социального и потребительского обслуживания. Территориально административный центр расположен в юго-западной части поселения (на его окраине).
Как уже было отмечено 83 % населения поселения (1413 человек) проживает в деревне Большой Сабск, 4 % населения поселения (60 человек) проживает в деревне Волна, 2,5 % населения поселения (42 человека) проживает в поселке Красный Маяк, таким образом, на 3 перечисленных населенных пункта приходится 90 % всего населения поселения. Численность других населенных пунктов не превышает доли в 2 %, из них 4 населенных пункта (деревни Лемовжа, Мышкино, Редкино, Хотнежа) имеют численность населения порядка 20 человек, численность населения еще 3 населенных пунктов превышает 10 человек (Малый Сабск, Слепино, Старицы), численность других населенных пунктов менее 7 человек (деревни Вязок, Гостятино, Извоз, Изори, Коряча, Максимовка, Редежа, Твердять, Устье, Язвище).

Принятый вариант демографического прогноза, рассчитанного для Сабского сельского поселения, закладывает механический прирост на уровне 15 человек в год. В данном варианте численность населения к 2020 году составит 1800 человек, а к 2030 году – 2100 человек. Таким образом, численность населения возрастет на 342 человека по отношению к уровню 2012 года. 
Вариант 2 демографического прогноза закладывает более оптимистические темпы миграционного прироста, предполагающие расселение дачников, желающих иметь регистрацию на территории Сабского сельского поселения.

Сабское сельское поселение имеет преимущественно сельскохозяйственную специализацию, что объясняется его историческим развитием в рамках преимущественно сельскохозяйственного Волосовского муниципального района.
Сельскохозяйственное производство:
1. ООО «Волна» – предприятие, определяющее экономическое развитие поселения. ООО «Волна» специализируется на разведении крупного рогатого скота, поголовье в 2010 году составляло 655 голов (что составляет 2,7 % от поголовья Волосовского муниципального района). На предприятии занято 48 человек.

2. Индивидуальный предприниматель Кирко А. М. – производство пиломатериалов.

3. КФХ Рудницкого В. А. – производство мяса и молока, расположено в деревне Старицы, в хозяйстве занято 2 человека, располагаемые площади – 45,4 га.

4. КХ Дорогова А. Н. – производство мяса, расположено в районе бывшей деревни Пелешки, в хозяйстве занято 2 человека, располагаемые площади – 7,2 га.

Промышленное производство и строительство

На территории поселения отсутствуют функционирующие промышленные предприятия. «СКР-групп» имеет линию по производству блоков из пенобетона, но в настоящее время оборудование не используется.

Рекреация и туризм
Территория Сабского сельского поселения является привлекательной для развития рекреационной и туристической функции. Леса и реки, протекающие по территории поселения, образуют живописные ландшафты. 

Другими объектами, обуславливающими рекреационный и туристический потенциал Сабского сельского поселения, являются объекты историко-культурного наследия:

· Парк бывшей усадьбы А. И. Сахарова в деревне Редкино;

· Церковь иконы Смоленской Божией Матери в деревне Волна;

· Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Хотнежа;

· Церковь Святой Троицы в деревне Редкино.

Также на территории поселения функционирует историко-краеведческий музей в деревне Большой Сабск (в музее представлена диорама «Лужский рубеж») и расположено мемориальное захоронение погибших во время Великой отечественной войны курсантов Кировского училища и других защитников Лужского рубежа. На базе бывшей приходской школы в деревне Большой Сабск, производится строительство церкви.

Несмотря на значительный потенциал, на территории Сабского сельского поселения отсутствуют организованные места для рекреации, а также объекты туристической инфраструктуры: объекты размещения, туристические комплексы и другое, за исключением ведомственной базы отдыха расположенной западнее деревни Большой Сабск. 

1.4. Транспортная инфраструктура

Транспортно-планировочный каркас территории муниципального образования создает сочетание автомобильных дорог регионального значения Толмачёво –
автодорога «Нарва», Хотнежа – Сосницы и Извоз – Хотнежа – Лемовжа. Транспортно-планировочный каркас дополнен сетью местных автодорог и подъездов к населенным пунктам сельского поселения.

Территория поселения попадает в зону трехчасовой транспортной доступности от города Санкт-Петербург, полуторачасовой – от города Волосово (автомобильным транспортом). 
Автомобильные дороги регионального значения обеспечивают транспортную связь Сабского сельского поселения с соседними муниципальными образованиями Волосовского, Сланцевского и Лужского муниципальных районов. 

Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения в границах Сабского сельского поселения составляет 38,6 км.  Перечень и характеристика автомобильных дорог регионального значения, расположенных на территории Сабского сельского поселения, состоящих на балансе ГУ «Ленавтодор», приведены в таблице 1.4-1.

Таблица 1.4-1. Характеристика автомобильных дорог регионального значения на территории Сабского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование автодороги
	Протяженность по территории Сабского сельского поселения, км
	Тип покрытия
	Категория
	Среднегодовая приведенная интенсивность движения,

автомобилей /сутки

	1.
	Толмачёво – автодорога «Нарва»
	19,1
	асфальтобетон
	III
	1891

	2.
	Хотнежа – Сосницы
	7,5
	асфальтобетон
	IV
	282

	3.
	Извоз – Хотнежа – Лемовжа
	12,0
	асфальтобетон
	IV
	364-555

	
	ИТОГО
	38,6
	
	
	


Автомобильные дороги местного значения обеспечивают подъезд со стороны федеральной и региональных автомобильных дорог к следующим населенным пунктам Сабского сельского поселения: деревням Гостятино, Изори, Коряча, Малый Сабск, Мышкино, Редежа, Старицы, Твердять, Устье, Язвище и поселку Красный Маяк. Перечень автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории Сабского сельского поселения, приведен в таблице 1.4-2.

Таблица 1.4-2. Характеристика автомобильных дорог местного значения (муниципального района) на территории Сабского сельского поселения

	№ п/п
	Перечень автомобильных дорог
	Протяженность, км
	Тип покрытия
	Техническая категория
	Среднегодовая приведенная интенсивность, автомобиль/сутки

	1.
	Лемовжа – Гостятино 
	5,0
	грунт
	-
	н/д

	2.
	Сабск – Изори 
	5,2
	грунт
	-
	н/д

	3.
	Подъезд к поселку Красный Маяк
	0,5
	грунт
	-
	н/д

	4.
	Мышкино – Максимовка 
	1,8
	грунт
	-
	н/д

	5.
	Подъезд к деревне Слепино
	0,1
	грунт
	-
	н/д

	6.
	Хотнежа – Твердять – Старицы 
	20,0
	грунт
	-
	н/д

	7.
	Малый Сабск – Редежа 
	6,3
	грунт
	-
	н/д

	8.
	Подъезд к деревне Язвище
	3,0
	грунт
	-
	н/д

	9.
	Большой Сабск – Малый Сабск
	3,0
	грунт
	-
	н/д

	
	ИТОГО
	44,9
	
	
	


Улично-дорожная сеть (далее – УДС) имеется во всех населенных пунктах Сабского сельского поселения. УДС с асфальтовым покрытием имеется только в деревне Большой Сабск. В прочих населенных пунктах улично-дорожная сеть имеет грунтовое покрытие. Общая протяженность улично-дорожной сети в границах Сабского сельского поселения составляет 23,5 километра. 
Трубопроводный транспорт. По территории Сабского сельского поселения в западной его части проходит нефтепровод федерального значения «Балтийской трубопроводной системы-2» от нефтеперекачивающей станции «Унеча» (город Унеча (Брянская область) до Морского торгового порта Усть-Луга (поселок Усть-Луга (Ленинградская область)) с ответвлением на Киришский нефтеперерабатывающий завод проходит по западной части поселения с юга в северо-западном направлении. Протяженность трубопровода по территории Сабского сельского поселения 21,11  км. Диаметр трубы составляет 1067 мм.
Согласно  распоряжению  Правительства РФ  от 26 ноября 2008 года № 1754-р о проектировании и строительстве в 2 этапа Балтийской трубопроводной системы – 2 пропускная способность маршрута город Унеча (Брянская область) – поселок Усть-Луга (Ленинградская область) до 50 млн. тонн нефти в год, включая: первый этап – строительство первого пускового комплекса пропускной способностью до 30 млн. тонн нефти в год с началом транспортировки нефти в III квартале 2012 года; второй этап – строительство второго пускового комплекса с доведением пропускной способности до 50 млн. тонн нефти в год.

1.5. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение территории Сабского сельского поселения осуществляется от сетей ОАО «Ленэнерго».

На территории поселения расположена опорная ПС 110/10 кВ № 336 «Сабск» с двумя трансформаторами 3,2 МВА и 6,3 МВА. Подстанция введена в эксплуатацию в 1978 году.  Для электроснабжения ПС 110/10 кВ № 336 «Сабск» от ПС 110/10 кВ № 239 «Яблоницы» и ПС 110/35/10 № 258 «Осьмино» по территории поселения проходят две ЛЭП 110 кВ. 

ПС 110/10 кВ № 336 «Сабск» расположена севернее деревни Большой Сабск. От нее осуществляется электроснабжение всех населенных пунктов поселения. Существующая нагрузка трансформаторов по замерам режимного дня (зима, лето) составляет 0,69 и 1,41 МВА соответственно. Профицит мощности составляет 1,26 МВА. Объем мощности по заключенным договорам составляет 1,17 МВА. Максимальная мощность ПС 110/10 кВ № 336 «Сабск», разрешенная при технологическом присоединении с учетом действующих договоров и заявок, составляет 0,22 МВА.

Износ трансформаторов на подстанции составляет 90 %, необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов, реконструкция и техническое перевооружение отдельных элементов сетей.

В северо-западной части поселения проходит ЛЭП 110 кВ ПС 110/35/10 № 258 «Осьмино» – ПС 110/10 кВ № 239 «Яблоницы» с ответвлением ЛЭП 110 кВ к ПС 110/10 кВ № 336 «Сабск».

Распределение электроэнергии на территории поселения осуществляется на напряжении 10 кВ.

Фидера №№ 1, 2, 3, 4, 5, отходящие в южном направлении от ПС 110/10 кВ № 336 «Сабск», снабжают электроэнергией деревни Большой Сабск и Малый Сабск, а также промышленные предприятия рядом с ними.

Фидер № 6 снабжает электроэнергией деревни Изори, Редежа и Язвище.
Все остальные населенные пункты поселения снабжаются электроэнергией по фидеру № 7.

Большинство трансформаторных подстанций, расположенных на территории сельского поселения, эксплуатируются более 25 лет и требуют реконструкции.

Кроме того, практически у всех трансформаторных подстанций загрузка составляет 85-90 % и подключение к данным подстанциям новых потребителей становится невозможным.

Теплоснабжение

На территории Сабского сельского поселения централизованное теплоснабжение потребителей осуществляется только в деревне Большой Сабск от котельной ОАО «Тепловые сети», расположенной на территории коммунально-складской зоны в районе гаражей.

Котельная работает на мазутном топливе, реконструирована в 2011 году. От котельной происходит отопление и горячее водоснабжение многоквартирной застройки деревни Большой Сабск. Индивидуальный жилой фонд деревни Большой Сабск, а также жилой фонд остальных населенных пунктов поселения отапливается посредством печного отопления.

Таблица 1.5-1. Характеристика котельной, расположенной в деревне Большой Сабск
	Установленная мощность, Гкал/час
	Оборудование
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Вид топлива
	Годовой расход топлива, тонн/год

	5,16
	Термотехник ТТ100 – 2 шт.
	2,68
	мазут
	1000


Реконструкция котельной и тепловых сетей проведены в 2011 году. Износ котлов составляет 1 %. Возможность расширения мощности теплоисточника имеется. 

Количество отпущенной тепловой энергии за 2010 год составляет 6799,4 Гкал, в том числе:

· население – 5524,5 Гкал;

· бюджет – 1026,9 Гкал;

· прочие – 248,0 Гкал.

Основные проблемы: износ систем теплопотребления, близкий к 100 %. 
Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение территории Сабского сельского поселения природным газом не осуществляется. 

Ранее газоснабжение многоэтажной застройки на территории деревни Сабск осуществлялось сжиженным газом, который хранился в подземных резервуарах групповых установок. Для равномерного и беспрерывного обеспечения домов газом была принята кольцевая система распределения газа. В настоящее время система распределения газа законсервирована. 
1.6. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Источники водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов поселения базируется исключительно на использовании подземной воды. 

Производительность водозаборных сооружений деревни Большой Сабск составляет 0,6 тыс. м³/сут, фактический водоотбор составляет – 0,2 тыс. м³/сут. Водозаборные сооружения имеют 1 пояс зоны санитарной охраны, 2 и 3 пояса отсутствуют.
Таблица 1.6-1. Сведения о водозаборных сооружениях
	№№ артезианских скважин
	Год бурения
	Производительность, м3/сут
	Износ, %

	3371
	1980
	123
	61

	3372
	1980
	87
	59


Водоподготовка

Водоподготовка отсутствует.

Система водоснабжения

В деревне Большой Сабск работает централизованная система водоснабжения. Вся муниципальная жилая застройка поселения обеспечена централизованным водоснабжением. Подача воды осуществляется непосредственно в здания.
Жители остальных населенных пунктов пользуются личными колодцами или водозаборными скважинами. 

На территории поселения протяженность водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет: магистральных одиночных водопроводных сетей – 1,2 км, уличных – 2,92 км, внутриквартальных и внутридомовых – 2,1 км.
Норма потребления холодной воды составляет 180 л/сут, горячей – 105 л/сут.

Проблемы системы водоснабжения:

· отсутствие водоподготовки;
· отсутствие надежных источников водоснабжения у большинства населенных пунктов;
· отсутствие контроля качества подаваемой и потребляемой воды;
· все сети и сооружения  полностью выработали свой ресурс. Требуется полный капитальный ремонт всех сетей и сооружений.
Водоотведение

Схема водоотведения

В настоящее время сточные воды жилой многоквартирной застройки деревни Большой Сабск, объектов соцкультбыта и других предприятий по канализационным сетям поступают на насосную станцию, которая в свою очередь подает стоки на очистные сооружения. Вся муниципальная жилая застройка поселения обеспечена централизованным водоотведением. Удаление сточных вод в 0,66 % индивидуальной жилой застройки деревни Большой Сабск осуществляется в септики и выгреба.
Одиночное протяжение коллекторов, принятых в муниципальную собственность, составляет: напорных коллекторов – 1,8 км, уличных – 6,8 км, внутриквартальных и внутридомовых – 1,2 км.
Остальные жители поселения для удаления жидких бытовых отходов пользуются выгребами, септиками и уличными туалетами. 

Очистные сооружения
Канализационные очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1980 году. Производительность канализационных очистных сооружений составляет 700 м³/сут. 
Состав сооружений: колодец-гаситель напора, 3 аэротенка, 3 вторичных отстойника, колодец обеззараживания, воздуходувная, иловые площадки. Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в реку Луга по сбросному коллектору протяженностью 400 м.
Техническое состояние – неудовлетворительное. Для дальнейшей эксплуатации и достижения показателей очищенных сточных вод, удовлетворяющих природоохранным требованиям к сбросу в реку Луга необходимо проведение реконструкции, модернизации и технического перевооружения канализационных очистных сооружений.

Объемы водоотведения

Сведения о фактическом поступлении сточных вод отсутствуют. 

Проблемы системы водоотведения:

· централизованной системой водоотведения обеспечены только жители деревни Большой Сабск;
· система водоотведения деревни Большой Сабск нуждается в реконструкции;
· очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реконструкции;
· обеспечение утилизации бытовых сточных вод от остальных населенных пунктов не организовано.

2. Существующее положение в области обеспечения пожарной безопасности на территории поселения
2.1. Промышленная и коммунально-складская территория
В настоящее время на территории Сабского сельского поселения отсутствуют пожароопасные объекты. 

Из промышленных объектов взрывопожароопасных объектов на территории поселения не расположено.

Проектом генерального плана на первую очередь проектирования предлагается размещение автозаправочной станции в деревне Большой Сабск. 
2.2. Жилые зоны
В Сабском сельском поселении большинство населенных пунктов имеют единственную магистральную улицу  и несколько второстепенных.

В целом магистральные улицы и дороги обеспечивают членение жилых зон населенных пунктов поселения противопожарными разрывами шириной в 100 м и более на участки значительно меньше 2,5 км2, при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIа степеней огнестойкости и не более 0,25 км2 при преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости.

Наибольшую пожарную опасность представляет деревянный жилой фонд, а также жилой фонд, находящийся в ветхом и аварийном состоянии.
2.3. Противопожарное водоснабжение
Водоснабжение населенных пунктов поселения базируется исключительно на использовании подземной воды. 

Производительность водозаборных сооружений деревни Большой Сабск составляет 0,6 тыс. м³/сут, фактический водоотбор составляет – 0,2 тыс. м³/сут. Водозаборные сооружения имеют 1 пояс зоны санитарной охраны, 2 и 3 пояса отсутствуют.

В деревне Большой Сабск работает централизованная система водоснабжения. Вся муниципальная жилая застройка поселения обеспечена централизованным водоснабжением. Подача воды осуществляется непосредственно в здания.

Жители остальных населенных пунктов пользуются личными колодцами или водозаборными скважинами. 

На территории поселения протяженность водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет: магистральных одиночных водопроводных сетей – 1,2 км, уличных – 2,92 км, внутриквартальных и внутридомовых – 2,1 км.

Таблица 2.3-1. Сведения о водозаборных сооружениях на территории Сабского сельского поселения

	№№ артезианских скважин
	Год бурения
	Производительность, м3/сут
	Износ, %

	3371
	1980
	123
	61

	3372
	1980
	87
	59


2.4. Объекты пожарной охраны

На территории Сабского сельского поселения отсутствуют пожарные части. Территорию поселения обслуживает пожарная часть № 123, расположенная в поселке Молосковицы.
В  соответствии со ст. 76 и ст. 77 гл. 17 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 

Пожарная часть № 123 расположена за пределами нормативного времени доступности от всех населенных пунктов Сабского сельского поселения (более 20 минут). 
3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
3.1. Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов поселения
Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

· возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

· устройство противопожарных стен;

· соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

· обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети;
· снос ветхих и аварийных зданий, не представляющих исторической ценности;
· реконструкция ветхих и аварийных зданий, представляющих историческую ценность с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);
· перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

3.2. Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются: 

· разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий, расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т. п.);

· взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

· применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т. д.);

· обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

· применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

· устройство противопожарных стен;

· соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

· обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети.

3.3. Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (редакция от 30 декабря 2012 года) «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

· создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

· создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

· оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

· организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре;

· принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной службы;

· включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

· оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

· установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Согласно ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ (редакция от 30 декабря 2012 года) «О пожарной безопасности»  в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  № 390 «О противопожарном режиме» на объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

3.4. Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

В соответствии со ст. 62 и ст. 68 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
В соответствии с п. 4.1 СП 8.13130.2009 допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов), а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев для населенных пунктов с числом жителей до 5 тысяч человек.  
Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по таблице 1 СП 8.13130.2009 (ред. 09.12.2010). На все сроки строительства принимается 1 пожар одновременно, с расходом воды 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды при насосной станции или в противопожарных водоемах. 
Согласно п. 4.4. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них менее 5 тысяч человек относятся к III категории.

Таким образом, централизованная система водоснабжения относится к III категории, величина допускаемого снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижение подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч. Насосные станции III категории.

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет  10 . 3 . 3,6 = 108 м3. Для обеспечения возможности забора воды в любое время года не менее чем двумя автомобилями одновременно, необходима организация пожарных подъездов к искусственным водоемам поселения и строительство противопожарных пирсов и водоемов.
Перечень существующих водных объектов, используемых в целях пожаротушения на территории Сабского сельского поселения:

· деревня Большой Сабск – 2 пожарных водоема, 1 пруд, река Луга;

· деревни: Коряча, Лемовжа, Мышкино, Слепино, Старицы – пруды.
· деревни: Волна, Гостятино, Извоз, Изори, Максимовка, Малый Сабск, Редежа, Редкино, Твердять, Устье, Хотнежа, Язвище – реки Вруда, Лемовжа, Луга, Пеледа;

· поселок Красный Маяк – река Пеледа.
В соответствии с п. 9.4 СП 8.13130.2009 водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12*12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Обустроенный пирс для забора воды в целях пожаротушения имеется только в деревне Волна. 
Расход воды на наружное пожаротушение, норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 (ред. 09.12.2010). 
Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение для водопроводных сетей следующих населенных пунктов: Большой Сабск, Волна, Извоз, Коряча, Красный Маяк, Лемовжа, Малый Сабск, Мышкино, Редкино, Устье, Хотнежа на один пожар приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, таблица 5. Для деревень: Гостятино, Изори, Редежа, Старицы, Твердять, Язвище расчет объемов водоснабжения для пожаротушения не производится в связи с предложением хранения противопожарного запаса воды в естественных водоемах. 
Таблица 3.4-1. Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов из расчета 1 единовременный пожар 
	№
	Населенный пункт
	Числен-ность населения,  чел
	Норма, л/сут на человека
	Объем воды, м3/сут

	
	
	
	
	На пожаротушение
	На полив
	На хозяйственно-питьевые нужды
	Всего 

	Первая очередь

	Многоквартирная жилая застройка

	1.
	Деревня Большой Сабск
	1139
	230
	108
	57,0
	314,4
	479,3

	 
	Итого
	1139
	 
	 
	 
	314,364
	479,31

	Индивидуальная жилая застройка

	1. 
	Деревня Большой Сабск
	5
	125
	 
	0,3
	0,6
	0,9

	2.  
	Деревня Волна
	56
	125
	54
	2,8
	7,0
	63,8

	3.
	Поселок Красный Маяк
	40
	50
	 
	2,0
	2,0
	4,0

	4. 
	Деревня Редкино
	190
	125
	54
	9,5
	23,8
	87,3

	5. 
	Деревня Мышкино
	23
	125
	54
	1,2
	2,9
	58,0

	6. 
	Деревня Хотнежа
	25
	50
	 
	1,3
	1,3
	2,5

	7.  
	Деревня Лемовжа
	22
	50
	 
	1,1
	1,1
	2,2

	8. 
	Деревня Малый Сабск
	74
	125
	54
	3,7
	9,3
	67,0

	9. 
	Деревня Слепино
	16
	125
	 
	0,8
	2,0
	2,8

	10.
	Деревня Старицы
	9
	50
	 
	0,5
	0,5
	0,9

	11.
	Деревня Редежа
	5
	50
	 
	0,3
	0,3
	0,5

	12.
	Деревня Изори
	4
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,4

	13.
	Деревня Коряча
	39
	50
	 
	2,0
	2,0
	3,9

	14.
	Деревня Твердять
	5
	50
	 
	0,3
	0,3
	0,5

	15.
	Деревня Извоз
	90
	125
	54
	4,5
	11,3
	69,8

	16.
	Деревня Гостятино
	4
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,4

	17.
	Деревня Максимовка
	4
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,4

	18.
	Деревня Вязок
	4
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,4

	19.
	Деревня Устье
	3
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,3

	20.
	Деревня Язвище
	3
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,3

	 
	Итого
	621
	 
	 
	 
	52,7
	294,1

	 
	ИТОГО
	1 760
	 
	 
	 
	367,1
	773,4

	Расчетный срок

	Многоквартирная жилая застройка

	1.
	Деревня Большой Сабск
	979
	270
	54
	49,0
	317,2
	420,1

	 
	Итого
	979
	 
	 
	 
	317,2
	420,1

	Индивидуальная жилая застройка

	1. 
	Деревня Большой Сабск
	4
	125
	 
	0,2
	0,5
	0,7

	2.  
	Деревня Волна
	46
	125
	54
	2,3
	5,8
	62,1

	3.
	Поселок Красный Маяк
	30
	125
	54
	1,5
	3,8
	59,3

	4. 
	Деревня Редкино
	340
	125
	54
	17,0
	42,5
	113,5

	5. 
	Деревня Мышкино
	22
	125
	54
	1,1
	2,8
	57,9

	6. 
	Деревня Хотнежа
	20
	125
	 
	1,0
	2,5
	3,5

	7.  
	Деревня Лемовжа
	17
	125
	 
	0,9
	2,1
	3,0

	8.  
	Деревня Малый Сабск
	240
	125
	54
	12,0
	30,0
	96,0

	9.  
	Деревня Слепино
	17
	125
	54
	0,9
	2,1
	57,0

	10.
	Деревня Старицы
	8
	50
	 
	0,4
	0,4
	0,8

	11.
	Деревня Редежа
	4
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,4

	12.
	Деревня Изори
	3
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,3

	13.
	Деревня Коряча
	40
	125
	54
	2,0
	5,0
	61,0

	14.
	Деревня Твердять
	4
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,4

	15.
	Деревня Извоз
	110
	125
	54
	5,5
	13,8
	73,3

	16.
	Деревня Гостятино
	3
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,3

	17.
	Деревня Максимовка
	3
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,3

	18.
	Деревня Вязок
	3
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,3

	19.
	Деревня Устье
	3
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,3

	20.
	Деревня Язвище
	4
	50
	 
	0,2
	0,2
	0,4

	 
	Итого
	921
	 
	 
	 
	97,8
	515,3

	 
	ИТОГО
	1900
	 
	 
	 
	414,9
	935,4


Для населенных пунктов потребление воды на поливку зеленых насаждений и мойку усовершенствованных покрытий принято согласно СНиП 2.04.02-84*, примечание 1 к таблице 2.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 
Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования  при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Для обеспечения наружного пожаротушения необходима организация сети водопроводов с пожарными гидрантами. На вновь проектируемых магистральных сетях водопровода требуется установка противопожарных гидрантов на расстоянии 60-70 м. 
В соответствии с п. 8.6 СП 8.13130.2009 (ред. 09.12.2010) пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. 

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойкие к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации).  На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
В соответствии с примечанием 2 п. 9.28 СНиП 2.04.02-84* к пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с облегченным усовершенствованным покрытием. 

Согласно п. 9.32 СНиП 2.04.02-84*, если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосом или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м2. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка. 

На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку. 
Генеральным планом предлагается на первую очередь строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в следующих населенных пунктах: Большой Сабск, Волна, Извоз, Малый Сабск, Мышкино, Редкино, Слепино, на расчетный срок – для населенных пунктов: Коряча, Красный Маяк, Лемовжа, Хотнежа.
Для деревень: Гостятино, Изори, Максимовка, Редежа, Старицы, Твердять, Язвище, Устье, а также для населенных пунктов, в которых предусматривается централизованное водоснабжение на расчетный срок: Коряча, Красный Маяк, Лемовжа, Хотнежа, на первую очередь проектирования предлагается использование искусственных и естественных водоемов, а также других водных объектов, находящихся на территории поселения. 
Проектом предлагается устройство противопожарного водоема на первую очередь в деревне Вязок. 

Для обеспечения возможности забора воды в любое время года не менее чем двумя автомобилями одновременно необходима организация пожарных подъездов (пирсов) к естественным и искусственным водным объектам во всех населенных пунктах поселения с обустройством площадок размером не менее 12*12 м, где предусмотрен забор воды из пожарных водоемов в целях пожаротушения.
3.5. Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

В соответствии со ст. 76 и ст. 77 гл. 17 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ближайшая существующая пожарная часть № 123, расположенная в поселке Молосковицы, не обеспечивает нормативного времени прибытия (20 минут) до возможного источника пожара на всей территории Сабского сельского поселения. В таблице 3.5-1 приведен расчет времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в Сабском сельском поселении. 

Таблица 3.5-1. Время доступности пожарных автомобилей от места дислокации ближайших подразделений пожарной охраны до населенных пунктов Сабского сельского поселения
	№

п/п
	Населенные пункты
	Место дислокации пожарной охраны
	Время доступности от места дислокации пожарной охраны, минуты


	1. 
	Деревня Большой Сабск
	Поселок Молосковицы
	57,0

	2. 
	Деревня Волна
	Поселок Молосковицы
	41,0

	3. 
	Деревня Вязок
	Поселок Молосковицы
	42,0

	4. 
	Деревня Гостятино
	Поселок Молосковицы
	63,0

	5. 
	Деревня Извоз
	Поселок Молосковицы
	38,0

	6. 
	Деревня Изори
	Поселок Молосковицы
	66,0

	7. 
	Деревня Коряча
	Поселок Молосковицы
	56,0

	8. 
	Поселок Красный Маяк
	Поселок Молосковицы
	54,0

	9. 
	Деревня Лемовжа
	Поселок Молосковицы
	56,0

	10. 
	Деревня Максимовка
	Поселок Молосковицы
	53,0

	11. 
	Деревня Малый Сабск
	Поселок Молосковицы
	60,0

	12. 
	Деревня Мышкино
	Поселок Молосковицы
	51,0

	13. 
	Деревня Редежа
	Поселок Молосковицы
	72,0

	14. 
	Деревня Редкино
	Поселок Молосковицы
	53,0

	15. 
	Деревня Слепино
	Поселок Молосковицы
	47,0

	16. 
	Деревня Старицы
	Поселок Молосковицы
	80,0

	17. 
	Деревня Твердять
	Поселок Молосковицы
	72,0

	18. 
	Деревня Устье
	Поселок Молосковицы
	33,0

	19. 
	Деревня Хотнежа
	Поселок Молосковицы
	54,0

	20. 
	Деревня Язвище
	Поселок Молосковицы
	57,0


Согласно приведенным сведениям таблицы 3.5-1 в двадцатиминутную зону доступности пожарных депо № 123 не попадают все населенные пункты Сабского сельского поселения. 

Мероприятиями схемы территориального планирования Ленинградской области предусмотрено строительство новой пожарной части в деревне Большой Сабск на вторую очередь проектирования (2016 – 2025 годы).
В целях обеспечения нормативного времени реагирования на пожары на всей территории Сабского сельского поселения проектом генерального плана в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области предлагается строительство пожарной части V типа местного значения в деревне Большой Сабск. Вид пожарной охраны муниципальный. 

Количество и состав пожарных депо определяется по НПБ 101-95. Согласно НПБ 101-95 в сельских поселениях с населением до 5 тысяч человек и площадью до 2000 га необходимо 1 депо на 2 автомобиля. 
Согласно приложению 1 НПБ 101-95 определяется следующий состав специальных пожарных автомобилей: 1 автолестница, 1 автомобиль газодымозащитной службы.

Выбор мест дислокации подразделений пожарной охраны осуществлялся на основании СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» и «Методических рекомендаций по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений».

Размещение пожарной части предлагается при въезде в деревню Большой Сабск с восточной стороны. Площадь земельного участка для размещения пожарного депо определена в соответствии с НПБ 101-95 и составляет 0,55 га.
В таблице 3.5-2 представлен расчет времени прибытия пожарной охраны к месту вызова на территории Сабского сельского поселения.

Таблица 3.5-2. Время доступности пожарных автомобилей от места дислокации ближайших подразделений пожарной охраны до населенных пунктов Сабского сельского поселения

	№

п/п
	Населенные пункты
	Предлагаемое место дислокации подразделения пожарной охраны
	Время доступности от места дислокации пожарной охраны, минуты
	Предлагаемое место дислокации подразделения пожарной охраны
	Время доступности от места дислокации пожарной охраны, минуты

	1
	Деревня Большой Сабск
	Деревня 
Большой Сабск
	5,0
	Деревня Коряча
	40,0

	2.
	Деревня Волна
	Деревня 
Большой Сабск
	17,0
	Деревня Коряча
	23,0

	3.
	Деревня Вязок
	Деревня 
Большой Сабск
	15,0
	Деревня Коряча
	25,0

	4.
	Деревня Гостятино
	Деревня 
Большой Сабск
	47,0
	Деревня Коряча
	12,0

	5.
	Деревня Извоз
	Деревня 
Большой Сабск
	20,0
	Деревня Коряча
	18,0

	6.
	Деревня Изори
	Деревня 
Большой Сабск
	9,0
	Деревня Коряча
	47,0

	7.
	Деревня Коряча
	Деревня 
Большой Сабск
	40,0
	Деревня Коряча
	5,0

	8.
	Поселок Красный Маяк
	Деревня 
Большой Сабск
	38,0
	Деревня Коряча
	9,0

	9.
	Деревня Лемовжа
	Деревня 
Большой Сабск
	40,0
	Деревня Коряча
	6,0

	10.
	Деревня Максимовка
	Деревня 
Большой Сабск
	12,0
	Деревня Коряча
	35,0

	11.
	Деревня Малый Сабск
	Деревня 
Большой Сабск
	8,0
	Деревня Коряча
	48,0

	12.
	Деревня Мышкино
	Деревня 
Большой Сабск
	10,0
	Деревня Коряча
	32,0

	13.
	Деревня Редежа
	Деревня 
Большой Сабск
	18,0
	Деревня Коряча
	58,0

	14.
	Деревня Редкино
	Деревня 
Большой Сабск
	8,0
	Деревня Коряча
	35,0

	15.
	Деревня Слепино
	Деревня 
Большой Сабск
	13,0
	Деревня Коряча
	29,0

	16.
	Деревня Старицы
	Деревня 
Большой Сабск
	63,0
	Деревня Коряча
	20,0

	17.
	Деревня Твердять
	Деревня 
Большой Сабск
	56,0
	Деревня Коряча
	15,0

	18.
	Деревня Устье
	Деревня 
Большой Сабск
	29,0
	Деревня Коряча
	26,0

	19.
	Деревня Хотнежа
	Деревня 
Большой Сабск
	38,0
	Деревня Коряча
	5,0

	20.
	Деревня Язвище
	Деревня 
Большой Сабск
	11,0
	Деревня Коряча
	38,0


Примечание: курсивом выделено место дислокации ближайшего пожарного депо с соблюдением нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова
Согласно приведенным сведениям таблицы 3.5-2 в двадцатиминутную зону доступности проектируемого пожарного депо в деревне Большой Сабск не попадают следующие населенные пункты Сабского сельского поселения: деревни Гостятино, Коряча, Лемовжа, Старицы, Твердять, Устье, Хотнежа и поселок Красный Маяк. 
В связи с невозможностью обеспечения проектируемой пожарной частью в деревне Большой Сабск двадцатиминутной зоны прибытия первого подразделения пожарной охраны для всех населенных пунктов Сабского сельского поселения проектом генерального плана на расчетный срок предлагается строительство пожарной  части V типа на 2 автомобиля в деревне Коряча. Вид пожарной охраны муниципальный. Количество основных пожарных автомобилей: 2 автоцистерны. 
Размещение пожарной части предлагается в юго-западной части деревни Коряча на выезде у автодороги. Площадь земельного участка для размещения пожарного депо определена в соответствии с НПБ 101-95 и составляет 0,6 га.
В таблице 3.5-2 также приведено время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова предлагаемой к размещению пожарной части в деревне Коряча. 

Деревня Устье не попадает в двадцатиминутную зону доступности от проектируемых мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории Сабского сельского поселения. 
В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района планируется строительство пожарной части в поселке Курск на вторую очередь реализации мероприятий (2016 – 2025 годы).

Запланированная к строительству пожарная часть в поселке Курск обеспечит нормативное время прибытия (20 минут) для деревни Устье.  

При реализации мероприятий по размещению пожарной охраны в населенных пунктах Большой Сабск и Коряча на всей территории Сабского сельского поселения будет обеспечено нормативное время прибытия (20 минут) первого подразделения пожарной охраны к месту вызова.  

Зоны доступности существующих и проектных пожарных депо указаны на «Карте размещения Сабского сельского поселения в структуре Волосовского муниципального района. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».
� Из расчета средней скорости автомобиля 40 км/ч 


� Из расчета средней скорости автомобиля 40 км/ч






