Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
                                                                        _____________ /Сельдерханов Э.Б./
«30 » июня 2014 г.






ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 


НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
ПО ОБЪЕКТУ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДОМА КУЛЬТУРЫ В Д. Б.САБСК ВОЛОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»





Раздел 1.
	№
	Документация об аукционе в электронной форме

	1.

	Заказчик
	Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

	
	Место нахождения
	188444, Ленинградская область, Волосовский район, д. Большой Сабск, д. 56,  

	
	Контактные данные
	Т-н/факс:8-813-73-64173
Контрактный управляющий – Раткина Л.А.

	2.

	Наименование 
и описание объекта закупки
	Электромонтажные работы Дома Культуры в д. Б.Сабск Волосовского района Ленинградской области
(Техническое задание представлено в разделе 4 документации об аукционе)

	
	Начальная (максимальная) цена  контракта, 
в том числе обоснование
начальной (максимальной) цены контракта
	3 315 000,00 руб. (Три миллиона триста пятнадцать тысяч) рублей 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в разделе 5 документации об аукционе

	
	Источник финансирования заказа
	Областной бюджет Ленинградской области и местный бюджет МО Сабское сельское поселение.
КБК: Обл. бюджет – 015 0801 3330066 243 225 141
КБК: Местн. бюджет – 015 0801 3330066 243 225 130

	3.


	Порядок формирования цены контракта
	В предлагаемую участником аукциона цену контракта должны быть включены все расходы такого участника, связанные с исполнением контракта, включая расходы на уплату налогов, сборов и любых других обязательных платежей, а также причитающееся ему вознаграждение.

	
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками 
	Рубль Российской Федерации

	
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, используемого при оплате контракта.
	По курсу ЦБ РФ на день оплаты товара по контракту

	4.
	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки- www.sberbank-ast.ru, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации аукциона. 
В течение 2 (Двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 статьи 65 44-ФЗ запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса.

	
	дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	«10» июля 2014 г.

	
	дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
	«24» июля 2014 г.

	5.
	Форма оплаты 
	Безналичный расчет

	
	Порядок оплаты 
	Заказчик оплачивает фактически и должным образом выполненные работы в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы (КС-2, КС-3)
Авансирование не предусмотрено.

	6.
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме
	5% начальной (максимальной) цены контракта 165750,0руб. (сто шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

	7.

	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
	«28» июля 2014 года в 01 час 00 минут
московского времени

	
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме
	«30» июля 2014 года

	
	Дата проведения аукциона в электронной форме
	«04» августа 2014 года
Время начала проведения аукциона устанавливается Оператором электронной площадки

	8.

	Место выполнения работ
	Д.Большой Сабск, д. 103, Волосовского района, Ленинградской области

	
	Условия выполнения работ
	Указаны в Техническом задании (раздел 4 документации об аукционе)

	
	Сроки выполнения работ
	в течение 20 календарных дней с момента заключения муниципального контракта

	9.

	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.
	Требования установлены в Техническом задании (раздел 4 документации об аукционе).

	
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.
	Требования установлены в Техническом задании (раздел 4 документации об аукционе).

	10.
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	30% начальной (максимальной) цены контракта 
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 4 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае, если цена предложенная участником закупки снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:
1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных ч. 13 ст. 44  Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96  Федерального закона № 44-ФЗ;
2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5. срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 44 и 96  Федерального закона № 44-ФЗ;
6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
В случае если обеспечением исполнения контракта является передача в залог денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
р/сч. 40302810200003003518 
БИК: 044106001 Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург.
Назначение платежа: обеспечение исполнения Контракта, заключаемого по итогам проведенного аукциона в электронной форме _______________(указывается № и наименование аукциона).

	11.
	Требования к участникам закупки
	В соответствии со статьей 31 44 ФЗ:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки - не установлено;
 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8) отсутствие в предусмотренном 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

	12.
	Сведения об электронной площадке, на которой планируется проводить аукцион
	Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, www.sberbank-ast.ru , подает заявку на участие в аукционе в электронной форме оператору данной площадки.

	13.
	Требования к составу заявки
	Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей: первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме и вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме.
Заявка заверяется электронно-цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. 
Указанные электронные документы подаются одновременно.

	14.
	Требования к содержанию заявки
	I. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, при размещении заказа на выполнение работ, должна содержать:
а) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, при проведении аукциона на выполнение работ;
б) конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 статьи 66 44-ФЗ, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
II. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.

	15.
	Инструкция по заполнению заявки
	 Заявка заполняется на русском языке.
Инструкция по заполнению заявки представлена в разделе 2 документации об аукционе.

	16.
	Возможность заказчика изменить условия контракта
	Возможность изменения условий контракта Заказчиком установлена в пункте 9. Проекта контракта.

	17.
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта установлена в пункте 9. Проекта контракта.

	18.
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Не установлены.

	19.
	Срок подписания  контракта победителем аукциона или иным его участником, с которым заключается контракт. Условия признания победителя аукциона или данного участника уклонившимися от заключения контракта.
	В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный электронно-цифровой подписью указанного лица.
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 
В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратится в суд с требованием о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.
Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с ч. 14 ст.70 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены ч. 3 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта.





Раздел 2. Инструкция по заполнению заявки на участие
в электронном аукционе (первой и второй частей заявки).
Заполнение Заявки производится в соответствии с требованиями, установленными в пункте 3 (б) части 3 и части 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ:
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, при размещении заказа на выполнение работ, должна содержать:
а) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении аукциона на выполнение работ;
б) конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, которые указаны в соответствии с нижеперечисленными требованиями:
Требования к товарам (в том числе значения и характеристики такого товара), которые используются для выполнения работ, являющихся предметом аукциона,  установлены в таблице «Требования к товару, используемому при выполнении работ» (далее Таблица «Требования…»).
При предоставлении участником закупки в первой части заявки на участие в аукционе сведений (конкретные показатели товара, который используется для выполнения работ) под показателями товара, который используется для выполнения работ, являющихся предметом аукциона (далее также - товары), понимаются количественные характеристики (количество, длина, ширина, площадь, масса и др.), характеристики качества, технические характеристики, характеристики безопасности, функциональные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара, который используется для выполнения работ, являющихся предметом аукциона, установленные в Таблице «Требования…».
При этом Таблицей «Требования…» установлены значения показателей товара, которые не могут (не должны) изменяться, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей товара.
При описании товаров участники закупки в первой части заявки на участие в аукционе предоставляют сведения о значениях показателей товара, которые не могут (не должны) изменяться, и конкретные значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения, установленные (определенные) в Таблице «Требования…».
В случае если в Таблице «Требования…» устанавливаются требования к качеству товара для выполнения работ, предлагаемый участником закупки товар для выполнения работ, должен соответствовать всем перечисленным в требовании к качеству товара нормативным документам.
При установлении в Таблице «Требования…» требований к техническим характеристикам товара для выполнения работ:
- В случае установления (определения) в Таблице «Требования…» соответствующего минимального значения показателя товара (минимум, не менее, от, не меньше, выше и др.) участником закупки в первой части заявки на участие в аукционе должно быть представлено конкретное количественное (числовое) значение такого показателя товара не меньшее установленного в Таблице «Требования…» минимального значения указанного показателя товара, выраженное в единицах измерениях, определенных в Таблице «Требования…»  относительно указанного показателя товара, не содержащее указания на сведения относительно минимальности его значения (слов «минимум», «не менее», «от», «не меньше», «выше» и др.).
- В случае установления (определения) в Таблице «Требования…» соответствующего максимального значения показателя товара (максимум, не более, до, не больше, ниже и др.) участником закупки в первой части заявки на участие в аукционе должно быть представлено конкретное количественное (числовое) значение такого показателя товара, не превышающее установленного в Таблице «Требования…» максимального значения указанного показателя товара, выраженное в единицах измерениях, определенных в Таблице «Требования…» относительно указанного показателя товара, не содержащее указания на сведения относительно максимальности его значения (слов «максимум», «не более», «до», «не больше», «ниже» и др.).
- В случае установления (определения) в Таблице «Требования…» минимального и максимального значений (диапазон значений, интервал значений) показателя товара (определяющихся: «минимум», «максимум», «не менее», «не более», «менее», «более», «от», «до», «не меньше», «не больше», «меньше», «больше», «ниже», «не ниже», «выше», «не выше», «N1 (min) .... N2 (max)», «±» и др.) участником закупки, в первой части заявки на участие в аукционе должно быть представлено конкретное не интервальное количественное (числовое) значение такого показателя товара, не меньшее минимального значения и не превышающее максимального значения диапазона (интервала) значений указанного показателя товара, установленных в Таблице «Требования…» относительно указанного показателя товара, выраженное в единицах измерениях, определенных в Таблице «Требования…» относительно указанного показателя товара, не содержащее указания на сведения относительно минимальности и максимальности его значения (слов «минимум», «максимум», «не менее», «не более», «менее», «более», «от», «до», «не меньше», «не больше», «меньше», «больше», «ниже», «не ниже», «выше», «не выше», «N1 (min) .... N2 (max)», «±»  и др.), В случаях, когда техническая характеристика  показателя товара в связи с функциональными (потребительскими), техническими, технологическими, качественными и иными особенностями характеристики соответствующего показателя товара должно указываться в интервальном (диапазон значений, интервал значений) значении (температура эксплуатации предлагаемого товара для выполнения работ, возраст потребителя  товара, предлагаемого  для выполнения работ, размер фракции сыпучего товара предлагаемого для выполнения работ) участник закупки указывает конкретное «минимальное значение - …» и конкретное «максимальное значение - …» диапазона (интервала) технической характеристики товара предлагаемого участником для выполнения работ.
- В случае установления (определения) в Таблице «Требования…» соответствующего значения показателя товара, которое не может (не должно) изменяться, то есть значения, которое является фиксированным, не подлежащим изменению в соответствии с условиями документации об аукционе (в том числе в Таблице «Требования…»), и не содержащим характеристик минимальности, максимальности и интервальности значений показателей товаров, участником закупки в первой части заявки на участие в аукционе должно быть представлено значение такого показателя товара, соответствующее значению, установленном в Таблице «Требования…» относительно указанного показателя товара (в случае установления значения такого показателя в количественном (числовом) выражении), а также указания на сведения относительно безусловности соблюдения (выполнения, соответствия) значения показателя товара, которое не может (не должно) изменяться (слово «соответствует» вместо слов «должно (должен, должны) соответствовать», слова «не будет» вместо слов «не должно» («не должно быть») и др.).
- В случае если в Таблице «Требования…» указывается (предлагается) перечень неизменяемых значений (видов, типов) характеристики товара используемого для выполнения работ, участником закупки самостоятельно определяются и указываются в первой части заявки на участие в аукционе сведения о выбранном участником значении (виде, типе) соответствующего неизменяемого значения характеристики товара, из числа, указанных (предложенных) в Таблице «Требования…» в качестве значений для товара используемого для выполнения работ, и, при необходимости, с указанием конкретных показателей выбранной характеристики товара, соответствующим значениям, установленным в Таблице «Требования…», и товарного знака (его словесного обозначения) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара предлагаемого для выполнения работ.
В случае если в Таблице «Требования…» устанавливаются требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара для выполнения работ, предлагаемый участником закупки товар для выполнения работ, должен соответствовать всем перечисленным в требовании к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара потребительским свойствам.
Описание характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе, не позволяющее определить точное значение характеристик товара, не является указанием конкретных показателей товара. 
При этом участникам закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе рекомендуется представлять сведения, указанные в виде таблицы в соответствии со следующей формой:

Рекомендуемая форма 
«Предложение о качестве товара, используемого при выполнении работ»*
Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом аукциона в электронной форме, в соответствии с требованиями документации об аукционе, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
 О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА

	№
п/п
	Наименование
 товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара
	Конкретные показатели  качества, технических характеристик товара, показатели его безопасности, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, характеристики упаковки, отгрузки товара и иные показатели, связанные с определением соответствия используемого товара потребностям заказчика.

	1
	2
	3

	
	
	



В случае, если участником закупки будет разработана собственная форма предложения о качестве и конкретных показателях товара, ее применение не будет признано основанием для отклонения заявки такого участника.
Примечание: В требованиях к товару минимальные и максимальные значения (диапазоны значений, интервалы значений) показателей товара определяются следующими словами и символами: «минимум», «максимум», «не менее», «не более», «от», «до», «не меньше», «не больше», «с», «по», «более», «менее», «- » - дефис (тире), N1 (min) .... N2 (max), ± - математический знак плюс-минус, многоточие, ‹ - математический знак меньше, › - математический знак больше, ≤ - математический знак меньше или равно, ≥ - математический знак больше или равно, выше – ниже, не хуже (для степени защиты, температурных интервалов).
Выборные значения (виды, типы) характеристик товара в перечне неизменяемых значений в требованиях к товару разделяются следующими словами или знаками: «или», «либо», «запятая», «точка с запятой», «/». 
В случае если указанные заказчиком требования технических характеристик товара частично расходятся с требованиями ГОСТов, участник закупки должен указать характеристики предлагаемого товара которые одновременно удовлетворяли бы и требованиям заказчика и требованиям ГОСТов.
Участник в первой части заявки указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара  предлагаемого для выполнения работ при условии отсутствия в документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя используемого товара.
Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. Рекомендованная форма приведена ниже;
(см. текст в предыдущей редакции)
 
2) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 44-ФЗ. Рекомендованная форма приведена ниже;
3) (см. текст в предыдущей редакции)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.
Рекомендуется:
 - Использовать общепринятые условные обозначения, терминологию  в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
- Использовать следующие форматы электронных документов: doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .tif, .jpeg.
Заполнение заявки на участие в аукционе в электронной форме также осуществляется  с учетом порядка, определенном оператором электронной площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме.

 
Рекомендуемая форма
Сведения об участнике закупки

	
	Наименование сведений
	Содержание сведений

	для физических лиц

	
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	

	
	Паспортные данные 
	

	
	Место жительства 
	

	
	Номер контактного телефона
	

	
	Идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона
	

	для юридических лиц

	
	Наименование, фирменное наименование (при наличии) 
	

	
	Место нахождения 
	

	
	Почтовый адрес 
	

	
	Номер контактного телефона
	

	
	Идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона
	

	
	Аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица)
	

	
	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) :
	

	
	· учредителей
	

	
	· членов коллегиального исполнительного органа
	

	
	· лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона
	




Рекомендуемая форма
Декларация о соответствии участника закупки
	№ п/п
	Требование
	Соответствие 
(ДА или НЕТ)*

	1
	непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства
	

	2
	неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке
	

	3
	отсутствие у недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период 
	

	4
	отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов
	

	5
	отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации
	


*Соответствие подтверждаю – ДА
Соответствие не подтверждаю – НЕТ


Раздел 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____________
по объекту «Электромонтажные работы Дома Культуры в д. Б.Сабск Волосовского района Ленинградской области»
	Ленинградская область, 
Волосовский район,
д. Большой Сабск
	«   »________ 2014 года


	
Муниципальный заказчик – Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации – Сельдерханова Э.Б., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице __________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, с другой стороны, принимая во внимание, что «Поставщик» является победителем проведенного Заказчиком аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта по объекту «Электромонтажные работы Дома Культуры в д. Б.Сабск Волосовского района Ленинградской области» (Протокол подведения итогов №  от «___» _______ 201_ г.), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить по заданию Заказчика  электромонтажные работы в Доме Культуры в д. Б.Сабск Волосовского района Ленинградской области, а Заказчик обязуется обеспечить принятие результатов работ и оплату работ в соответствии с п.3.1 и п.3.2 настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Сметным расчетом (Приложение № 2) и конкретными показателями товаров (материалов, оборудования), представленные в заявке Подрядчика (Приложение № 3).
            1.2. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту установлено:  165750,0 рублей (сто шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей
(впоследствии заполнить данный пункт конкретным видом обеспечения контракта с указанием исходных данных документов, устанавливающих обеспечение) в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.
1.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Контракта.
1.6. Возврат обеспечения исполнения Контракта осуществляется Подрядчику в течение 30 (Тридцати) банковских дней со дня исполнения обязательств по Контракту в полном объеме, надлежащего качества и в установленные настоящим Контрактом сроки и получения Заказчиком письменного требования Подрядчика, если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств.



2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ - в течение 20 календарных дней с момента заключения  муниципального контракта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему контракту составляет ________________________________ рублей, в т.ч. НДС_____, с учётом коэффициента аукционного снижения ______. В случае, если подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента аукционного снижения, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной подрядчиком, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.
         В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной  практикой лица, сумма контракта подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 
3.2. Заказчик вправе увеличить предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
3.3. Оплата производится на основание счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2), и иных документов, подтверждающих расходы Подрядчика, подписанных Подрядчиком и Заказчиком. Оплата  за  выполненные  работы  производится  в течение 15 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ формы (КС-2, КС-3),  в пределах  стоимости контракта (пункт 3.1). Заказчик вправе производить оплаты как в целом, так и по отдельным этапам или очередям (после подписания акта приемки выполненных работ).
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Технического задания (Приложение № 1) , Сметного расчета  (Приложение №2), СНиП, ГОСТ и других нормативно-правовых документов, не подлежат приёмке и оплате Заказчиком.
3.5. Оплата осуществляется в безналичной форме, авансирование не предусмотрено.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков выполнения работ и стоимости работ, установленных контрактом.
4.1.2. Принять выполненные работы в порядке и сроки предусмотренные контрактом.
4.1.3. Производить оплату выполненных работ в соответствии с предъявленными Подрядчиком счет-фактурой и актами КС-2 и КС-3 при наличии в своем распоряжении выделенных ассигнований. 
4.1.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ, принять результат выполненных работ.
4.1.5. Осуществить возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения контракта применяется Подрядчиком) после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного требования Подрядчика.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнять предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1),  со Сметным расчетом (Приложение № 2), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх суммы контракта, из материалов соответствующих требованиям Росстандарта.
4.2.2. Выполнять и обеспечивать соблюдение норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка при выполнении работ.
4.2.3. Обеспечивать уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта; содержать в исправном состоянии ограждения.
4.2.4. Немедленно письменно предупреждать Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписаниями Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.
4.2.6. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
4.2.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.8. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.9. В 5-дневный срок после подписания акта о приёмке выполненных работ вывезти с территории принадлежащее ему имущество.
4.2.10. Немедленно в течение 24 часов письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. 
Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
4.2.11. Сдать результат работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.2.12. Подрядчик обязан устранять дефекты в течение 3-х (трёх) рабочих дней с момента их обнаружения.
4.2.13. Поставлять необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приёмку, разгрузку и складирование. Гарантировать наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций; по требованию Заказчика представлять ему все эти документы.
4.2.14. За три дня до начала работ информировать Заказчика в случае привлечения для выполнения работ субподрядных организаций. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
4.3. «Заказчик» вправе:
     4.3.1. требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с контрактом;
     4.3.2. требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств 
в соответствии с контрактом;
     4.3.3. запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;
     4.3.4. осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;
     4.3.5.отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта;
4.3.6. потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. По завершении всех работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности выполнения работ.
5.2. Приемка выполненных работ, а также отдельных этапов, предусмотренных контрактом, включает проведение в соответствии 44-ФЗ экспертизы результатов выполненных работ, а также отдельных этапов исполнения контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.3. Заказчик, получивший сообщение от Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ.
5.4. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки фактически выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
5.5. Заказчик обязан принимать участие в приёмке выполненных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), со Сметным расчетом (Приложение № 2) и конкретными показателями товаров (материалов, оборудования), представленными в заявке Подрядчика (Приложение № 3). 
5.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приёмки выполненных работ недостатков Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной настоящим контрактом.
5.7. Заказчик вправе отказаться от приёмки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают их использование и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи результата выполненных работ Заказчику, а в случае обнаружения в ходе приёмки недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, согласно составленного сторонами акта.
6.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения,  влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. Не являются обстоятельствами непреодолимой силы: погодные условия и атмосферные осадки, типичные для данного региона.
6.3.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.
6.4.С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами, а также  Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта.	
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и/или иными лицами в соответствии с действующим законодательством за свою деятельность по Контракту, в том числе имущественную ответственность. 
7.2. В случае  ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту,  за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных  Контрактом,  Подрядчик выплачивает Заказчику штраф  в размере 5 %  от стоимости  Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчик обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), рассчитанных в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
7.4. Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если нарушение условий  Контракта возникли вследствие  действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.5.  В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик  выплачивает штраф Подрядчику в размере 2 % от стоимости Контракта.
7.6. В случае  нарушения сроков исполнения Контракта одной из сторон, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства  одна сторона выплачивает пени другой стороне  за каждый день просрочки  обязательства, предусмотренного Контрактом.   Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по Контракту, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется  в  порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
7.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности (в том числе пожарной безопасности), охраны труда, за несчастные случаи, связанные с выполнением работ и их последствий.
7.8. Если во время выполнения обязательств по Контракту вследствие деятельности Подрядчика на месте выполнения работ и прилегающей к нему территории нанесен любой урон зданиям, сооружениям, оборудованию, принадлежащим Заказчику и/или третьему лицу, Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб и устранить его в полном объеме.
7.9. При задержке предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, не предоставлении установленного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
7.10.Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств.
7.11.Указанная в настоящем разделе неустойка (пени, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
8.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет _ ___месяцев от даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации или СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик обязан письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента  заключения в соответствии с  ч.8 ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует до 31.12.2014г., а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре Государственных и муниципальных Контрактов.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены Дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
9.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по  соглашению Сторон в случаях,  указанных в пункте  1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, частью 3 статьи 450 ГК РФ,  статьей 717 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:
9.5.1. Подрядчик в течение 5 календарных дней в порядке, установленном в п. 2.1 контракта не принял объект.
9.5.2. Подрядчик в течение 5 календарных дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ.
9.5.3. Если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим контрактом, составляет более 7 календарных дней. 
9.5.4. Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и не устраненными.
9.5.5. В случае отсутствия финансирования со стороны Заказчика по независящим от него причинам.
9.5.6. В случае получения информации о предоставлении Подрядчиком ненадлежащего обеспечения исполнения контракта.
9.5.7. Если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
            9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. Настоящий контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
         9.6.1.При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.7.1. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком, подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
[bookmark: sub_9521]9.7.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
[bookmark: sub_9523]9.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта  другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Подрядчик передает права на техническую документацию Заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3).
10.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.3. Любые изменения и дополнения к контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.4. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
10.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
10.6. Контракт, заключенный в электронный форме по желанию Заказчика либо Подрядчика  может быть распечатан, подписан уполномоченными лицами и скреплен печатями организаций.
10.7. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Сметный расчет;
Приложение №3 – Конкретные показатели товаров (материалов, оборудования), представленные в заявке Подрядчика.





11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
	ЗАКАЗЧИК
Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 
188444, Ленинградская область, Волосовский район, д. Большой Сабск, д. 56
ИНН 4717008459 КПП 470501001 ОКТМО 41606436
ОКПО 32829450   ОКАТО 41206836000
 л/сч 04453000740 Отдел №2 УФК по Ленинградской области,
 р/с 40101810200000010022  БИК 044106001  Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург

Глава администрации

____________    /Э.Б.Сельдерханов/
м.п. 
	ПОДРЯДЧИК

_______________________________________
Юридический адрес: _______________________
_________________________________________
Фактический адрес (местонахождение): ______
_________________________________________

Банковские реквизиты: ____________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
 







Приложение №1
к Муниципальному контракту№___ 
от «   » ____________ 2014 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Представлено в составе документации об электронном аукционе.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Глава администрации

____________    Сельдерханов Э.Б.
М.П.
	_______________
_______________ 
               М.П.





Приложение №2
к Муниципальному контракту№___ 
от «   » ____________ 2014 г.                                 
          


СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Представлен в составе документации об электронном аукционе.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Глава администрации

____________    Сельдерханов Э.Б.
М.П.
	_______________
_______________ 
               М.П.





Приложение №3
к Муниципальному контракту№___ 
от «   » ____________ 2014 г 
КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЗАЯВКЕ ПОДРЯДЧИКА.
	№
п/п
	Наименование
 товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара
	Конкретные показатели  качества, технических характеристик товара, показатели его безопасности, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, характеристики упаковки, отгрузки товара и иные показатели, связанные с определением соответствия используемого товара потребностям заказчика

	
	
	



Заполняется на основании представленной в заявке Подрядчика информации.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Глава администрации

____________    Сельдерханов Э.Б.
М.П.
	_______________
_______________ 
               М.П.







Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на электромонтажные работы Дома Культуры в д. Б.Сабск Волосовского района Ленинградской области
1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
1.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном сметой Заказчика, входящей в состав документации об электронном аукционе. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническому заданию.

2. Требования к качеству и безопасности работ
2.1. Выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, действующими на территории Российской Федерации, в установленные техническим заданием и проектом Контракта сроки.
2.2. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность. 
2.3. Гарантировать наличие сертификатов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий, и по требованию Заказчика и представлять все эти документы.
2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
2.5. Не передавать документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
2.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам работ
3.1. Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии со сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью технического задания.
3.2. Все характеристики товара используемого при выполнении работ, должны соответствовать характеристикам товара, указанным в Приложение №1 к техническому заданию - Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ
4.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 36 (Тридцать шесть) месяцев. 
4.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие:
 - применения товаров или методов выполнения работ, не соответствующих положениям действующего законодательства РФ;
- халатности Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых контрактом.
Перечень приложений к техническому заданию:
Приложение № 1 - Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям


Приложение № 1
К Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

	
	
	

	1. 
	Дюбели монтажные
	1. Требования к качеству: качество дюбеля должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2. Требования к техническим характеристикам: 
- дюбель должен быть изготовлен из ударостойкого полипропилена
- размеры должны составлять: длина не менее 55 мм, диаметр не менее 6 мм
3. Требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен быть предназначен для крепления изделий и материалов к полнотелым или пустотелым строительным материалам

	2. 
	Дюбели для пристрелки стальные
	1.Качество дюбелей должно соответствовать требованиям технических условий производителя.
2.Технические характеристики:
- материал дюбеля - сталь;
- диаметр стержня – не менее 4,0 мм,
- длина – менее 70 мм
- шайба, диаметр – более 10 мм
- вес 100 шт. – менее 2,0 кг
3. Функциональные характеристики (потребительские  свойства): используются для пристрелки металлических элементов конструкций производственных зданий и сооружений в качестве деталей соединения.

	3. 
	Дюбели пластмассовые с шурупами
	1. Требования к качеству: качество дюбелей должно соответствовать требованиям технических условий производителя.
2. Требования к техническим характеристикам:
- материал дюбеля должна быть пластмасса;
- степень совершенства конструкции, %, не менее 35.
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским  свойствам): должны использоваться для монтажа оборудования и конструкций совместно с саморезами или шурупами.
4. Требования к размерам: 
- наружный диаметр, мм, не менее 12, 
- длина, мм, не менее 70.
5. Требования к отгрузке: транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и техническими условиями погрузки и крепления грузов

	4. 
	Дюбели
	1. Требования к качеству: качество дюбелей должно соответствовать требованиям техническим условиям производителя
2. Требования к техническим характеристикам:
- материал дюбеля должен быть пластик (полиэтилен)
- степень совершенства конструкции – более 32%
3. Функциональные характеристики (потребительские  свойства): должны использоваться для монтажа оборудования и конструкций совместно с шурупами
4.Требования к размерам:
- диаметр: от 5 до 9мм
- длина: не более 50мм

	5. 
	Шурупы
	1. Требования к техническим характеристикам:
- диаметр головки: менее 15мм
- шурупы должны изготавливаться
  из углеродистых сталей марок 08 кп либо 10 кп (должны соответствовать ГОСТ 10702-78)
- внутренний диаметр резьбы: не более 4,2мм
- шаг резьбы: 1,75 – 2,96мм 
- должны изготовляться с покрытием либо без покрытия
- высота головки: от 4,0 до 5,1мм
2. Требования к размерам: 
- диаметр: более 5мм
- длина – не более 100мм
- теоретическая масса 1000 шт.: 9,8………17,5 кг

	6. 
	Краски масляные
	1. Требования к техническим характеристикам:
- пленкообразующее вещество, входящее в состав красок: олифа комбинированная К-3 или К-5 
- массовая доля пленкообразующего вещества: от 27%    
- укрывистость невысушенной пленки краски: не более 35г/м2       
- массовая доля летучего вещества: не менее 14,5%     
- условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20±0,5) гр. С: 80-160с
- время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) гр.С: не более 24ч
- стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) гр.С: не менее 0,5ч
- степень перетира: не более 80мкм
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться для наружных и внутренних отделочных работ

	7. 
	Лента
	1. Требования к качеству: качество ленты должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2. Требования к техническим характеристикам:
- материал: должна быть пластмасса
- должны скрепляться пластмассовыми кнопками
- допустимая растягивающая сила на соединении лента – кнопка, Н: не менее 45
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна быть предназначена для бандажирoвания пучков, проводов и кабелей, крепления пучков и одиночных проводов и кабелей к различным конструкциям
4. Требования к размерам: 
- ширина, мм: 8 – 15 
- максимальный диаметр пучка проводов и кабелей, бандажируемых лентой с кнопкой, мм: до 80
- масса 1000 м ленты, кг: 0,1……0,6

	8. 
	Лента липкая изоляционная
	1.Требования к качеству: качество ленты должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
- должна быть с липким слоем на поликасиновом компаунде
- марка: ЛСЭПЛМ либо ЛСЭПЛ
- толщина, мм: 0,14…..0,19
- ширина, мм: 20 – 30 
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна применяться для изоляционных работ различного характера

	9. 
	Болт
Тип 1
	1. Требования к техническим характеристикам: 
- материал изготовления болта – должна применяться коррозийно-стойкая сталь
- класс точности: А, В или С
- должно иметь цинковое покрытие 
- тип головки – шестигранная или полукруглая
- на поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. 
- заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются
- марка материала - 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13МЗТ, 12Х13, 20Х13, 25Х1МФ, 07Х16Н6
- шаг резьбы – должен быть крупный
- диаметр головки – 10-15 мм
- высота головки – с 3 по 6 мм
- радиус сферы –  не менее 10 мм
- высота уса – не более 5 мм
- номинальный диаметр резьбы –6, 8,10, 12 мм
- длина болта – от 45 до 80 мм
- длина резьбы – не менее 15 мм
- толщина цинкового покрытия – не тоньше 4 мкм
- диаметр под головкой болта – не более 7,2 мм
- временное сопротивление – не ниже 550 и не выше 650 Н/мм
- шаг резьбы – не более 1,75 мм
- диаметр стержня – не более 12 мм
- теоретическая масса 1000 шт. болтов – не более 10 кг
-  должны быть с гайками
- должны быть с шайбами
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для металлических конструкций

	10. 
	Гайка
Тип 1
	1. Требования к техническим характеристикам: 
- материал изготовления гайки – должна применяться коррозийно-стойкая сталь
- класс точности: А, В или С
- должна иметь цинковое покрытие 
- должна быть шестигранная 
- на поверхности гаек не должно быть окалины и ржавчины. 
- заусенцы на опорной поверхности гаек не допускаются
- марка материала - 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13МЗТ, 12Х13, 20Х13, 25Х1МФ, 07Х16Н6
- шаг резьбы – должен быть крупный
- размер «под ключ» – 10-20 мм
- высота головки – с 3 по 6 мм
- диаметр описанной окружности –  не менее 10 мм
- номинальный диаметр резьбы –6, 8,10, 12 мм
- толщина цинкового покрытия – не тоньше 4 мкм
- временное сопротивление – не ниже 650 и не выше 850 Н/мм
- шаг резьбы – не более 1,75 мм
- теоретическая масса 1000 шт. гаек – не менее 1500 г
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для металлических конструкций

	11. 
	Шайба
Тип 1
	1. Требования к техническим характеристикам: 
- материал изготовления шайбы – должна применяться коррозийно-стойкая сталь
- класс точности: А или С
- должна иметь цинковое покрытие 
- должна быть круглая 
- на поверхности шайб не должно быть окалины и ржавчины. 
- заусенцы на опорной поверхности шайб не допускаются
- твердость стальных шайб должна составлять не менее 140 HV
- исполнение 1 или 2
- наружный диаметр шайбы – с 10 по 14 мм
- диаметр отверстия –  не более 6,5 мм
- толщина шайбы – от 1,4 до 2,0 мм
- номинальный диаметр резьбы крепежной детали - 6, 8,10, 12 мм
- толщина цинкового покрытия – не тоньше 4 мкм
- теоретическая масса 1000 шт. шайб – не менее 900 г
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для металлических конструкций

	12. 
	Гвозди
	1.Требования к техническим характеристикам:
- диаметр стержня: ≥ 2мм  
- должны изготавливаться из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия
- масса 1000 гвоздей: 1,2……..2,5кг
- заостренная часть гвоздя может иметь круглое либо квадратное сечение
- длина гвоздя: < 60   мм
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться в строительстве

	13. 
	Гвозди строительные
	1.Требования к техническим характеристикам:
- диаметр стержня: не менее 1,6мм  
- должны изготавливаться из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия
- заостренная часть гвоздя должна иметь круглое либо квадратное сечение
- длина гвоздя: от 32мм  
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться в строительстве

	14. 
	Гипсовые вяжущие
	1.Требования к техническим характеристикам:
- для производства вяжущих применяют гипсовый камень по ГОСТ 4013-82 или фосфогипс по действующей нормативно-технической документации
- предел прочности на сжатие: не более 5(50) МПа (кгс/см2)
- марка вяжущего: не выше Г-10
- предел прочности на изгиб: от 1,2(12) МПа (кгс/см2)
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться в строительстве

	15. 
	Проволока
	1Требования к техническим характеристикам:
а) Временное сопротивление разрыву– не более 540 (55) Н/мм2 (кгс/мм2)
б) Относительное удлинение – не менее 18%
в) На поверхности оцинкованной проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен.
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна применяться для изготовления гвоздей, увязки, ограждений и других целей.
3. Требования к размерам: 
а) Диаметр проволоки – не менее 2,0мм
б) Масса проволоки в мотке – не менее 5,0кг

	16. 
	Проволока стальная
	1.Требования к техническим характеристикам:
- диаметр: от 0,45 до 3,2мм
- точность изготовления: должна быть повышенная либо нормальная
- временное сопротивление разрыву, от 60 до 130кгс/мм2
- предельное отклонение по диаметру проволоки,: -0,08……..+0,04мм
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна применяться для изготовления гвоздей, увязки, ограждений

	17. 
	Проволока
	1.Требования к техническим характеристикам:
- диаметр: не менее 6,3мм
- площадь поперечного сечения: 0,32…….. 0,38см2
- масса 1 м длины проката: от 0,25 до  0,30кг
- должны изготавливать в мотках либо в прутках
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна применяться во всех отраслях промышленности

	18. 
	Электроды
	1. Требования к техническим характеристикам:
- стержни электродов должны быть из сварочной проволоки, предназначенной для изготовления электродов
- покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин
- диаметр стержня: от 4 до 6мм
- механические свойства металла  шва  или наплавленного металла: 
временное сопротивление разрыву: не менее 42 кгс/мм2
относительное удлинение: не менее 18%
ударная вязкость: не менее 8 кгс х м/см2
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2

	19. 
	Электроды
	1.Требования к техническим характеристикам:
Стержни электродов должны быть из сварочной проволоки, предназначенной для изготовления электродов.
Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин
Диаметр стержня от 2 до 8мм Механические свойства металла  шва: 
- временное сопротивление разрыву, не менее 46 кгс/мм2
- относительное удлинение, не менее 18 %
- ударная вязкость, не менее 8 кгс х м/см2
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): электроды должны использоваться для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2

	20. 
	Ветошь
	1. Требования к качеству: качество ветоши должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2. Требования к техническим характеристикам:
- должна представлять собой обрезь ситца, бязи, фланели, 100% хлопок
- должна быть обеспечена хорошая гигроскопичность (способность впитывать жидкости)
- должна быть обеспечена мягкость
- должна обладать прочностью на разрыв
- не должно быть гнилых, прелых, обгорелых мест
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна быть предназначена для обтирки рук и других целей
4. Требования к размерам: минимальный размер куска должен быть не менее 40х60 см

	21. 
	Лак электроизоляционный
	1. Требования к техническим характеристикам:
а) Цвет пленки лака: должен быть черный
б) Режим сушки лака при температуре не ниже 75 гр.С: не более 0,2 ч
в) Электрическая прочность при 20 гр. С, не менее 50 кВ/мм
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться при ремонте электрических машин низкого напряжения.

	22. 
	Лаки канифольные
	1. Требования к качеству: качество лака должно соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 15030-78 
2. Требования к техническим характеристикам:
а) Внешний вид лака: должна быть однородная жидкость коричневого цвета без посторонних включений
б) Условная вязкость лака по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при (20,0 ± 0,5) гр. С: 90 – 130 
в) Массовая доля нелетучих веществ, %: 67 ± 2
г) Внешний вид пленки лака: после высыхания лак должен образовывать однородную глянцевую пленку. Наличие сыпи не допускается
д) Время высыхания лака до степени 3 при (235 ± 5) гр. С, мин, не более 20
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны предназначаться для покрытия электротехнической стали. 

	23. 
	Болт
Тип 2
	1. Требования к техническим характеристикам: 
- материал изготовления болта – должна применяться коррозийно-стойкая сталь
- класс точности: А, В или С
- должно иметь цинковое покрытие 
- тип головки – шестигранная или полукруглая
- на поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. 
- заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются
- марка материала - 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13МЗТ, 12Х13, 20Х13, 25Х1МФ, 07Х16Н6
- шаг резьбы – должен быть крупный
- размер «под ключ» – 15-20 мм
- высота головки – с 3 по 8 мм
- диаметр описанной окружности –  не менее 10 мм
- номинальный диаметр резьбы –6, 8,10, 12 мм
- длина болта – от 80 до 130 мм
- недорез – не менее 3 мм
- толщина цинкового покрытия – не тоньше 4 мкм
- диаметр под головкой болта – не более 12,2 мм
- временное сопротивление – не ниже 650 и не выше 850 Н/мм
- шаг резьбы – не более 1,75 мм
- диаметр стержня – не более 12 мм
- теоретическая масса 1000 шт. болтов – не менее 88 кг
-  должны быть с гайками
- должны быть с шайбами
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для металлических конструкций

	24. 
	Гайка
Тип 2
	1. Требования к техническим характеристикам: 
- материал изготовления гайки – должна применяться коррозийно-стойкая сталь
- класс точности: А, В или С
- должна иметь цинковое покрытие 
- должна быть шестигранная 
- на поверхности гаек не должно быть окалины и ржавчины. 
- заусенцы на опорной поверхности гаек не допускаются
- марка материала - 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13МЗТ, 12Х13, 20Х13, 25Х1МФ, 07Х16Н6
- шаг резьбы – должен быть крупный
- размер «под ключ» – 10-20 мм
- высота головки – с 7 по 9 мм
- диаметр описанной окружности –  не менее 10 мм
- номинальный диаметр резьбы –6, 8,10, 12 мм
- толщина цинкового покрытия – не тоньше 4 мкм
- временное сопротивление – не ниже 650 и не выше 850 Н/мм
- шаг резьбы – не более 1,75 мм
- теоретическая масса 1000 шт. гаек – не менее 10000 г
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для металлических конструкций

	25. 
	Шайба
Тип 2
	1. Требования к техническим характеристикам: 
- материал изготовления шайбы – должна применяться коррозийно-стойкая сталь
- класс точности: А или С
- должна иметь цинковое покрытие 
- должна быть круглая 
- на поверхности шайб не должно быть окалины и ржавчины. 
- заусенцы на опорной поверхности шайб не допускаются
- твердость стальных шайб должна составлять не менее 140 HV
- исполнение 1 или 2
- наружный диаметр шайбы – с 16 по 22 мм
- диаметр отверстия –  не более 11,0 мм
- толщина шайбы – от 1,4 до 2,0 мм
- номинальный диаметр резьбы крепежной детали - 6, 8,10, 12 мм
- толщина цинкового покрытия – не тоньше 4 мкм
- теоретическая масса 1000 шт. шайб – не менее 3000 г
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для металлических конструкций

	26. 
	Вода
	1.Требования к техническим характеристикам:
- максимальное содержание в воде сахаров - менее 101 мг/л  
- максимальное содержание в воде фосфатов в расчете на Р2О5 - не более 100 мг/л  
- максимальное содержание в воде нитратов в расчете на NO3-, не более 500 мг/л  
- максимальное содержание в воде сульфидов в расчете на S2- - не более 100 мг/л  
- максимальное содержание в воде свинца в расчете на Pb2+  - не более 100 мг/л  
- максимальное содержание в воде цинка в расчете на Zn2+ - менее 101 мг/л  
- водородный показатель воды рН должен быть не менее 4 и не более 12,5 
- окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства): должна применяться для приготовления бетонных смесей и строительных растворов, а также для поливки твердеющего бетона и промывки заполнителей

	27. 
	Шурупы

	1.Требования к техническим характеристикам:
- внутренний диаметр резьбы: не более 5,6 мм
- шурупы должны изготавливаться
  из углеродистых сталей марок 08кп, 10кп (должны соответствовать ГОСТ 10702-78)
- высота головки: 4,3 – 7,1мм
- резьба должна быть острой
- шаг резьбы: 2,6……4,1мм
- буравчик шурупа должен иметь не менее 1,5 витков резьбы
2. Требования к размерам: 
- диаметр: не более 12мм
- диаметр головки: от 13 до 18мм
- длина: 90 – 121 мм
- теоретическая масса 1000 шт.: 30…..35кг

	28. 
	Клей
	1. Требования к техническим характеристикам:
 - в состав клея должны входить смола, в качестве растворителя ацетон, а наполнителя — каолин  
 - наполнитель должен повышать прочность и эластичность клеевого слоя, должен снижать усадочные явления и должен сокращать время отвердевания
- поверхность строительного основания должна быть сухой, ровной и чистой
- стальную поверхность должны очистить  от ржавчины и обезжирить чистым тампоном, смоченным в ацетоне 
- слой должен быть толщиной: менее 1 мм
- клей должен обладать хорошей адгезией  
- клей должен быть токсичен и огнеопасен
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен быть предназначен для быстрого и прочного приклеивания деталей и изделий

	29. 
	Краска водоэмульсионная
	1.Требования к качеству: качество краски должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2. Требования к техническим характеристикам: 
- должна быть устойчива к значительным механическим воздействиям
- должна быть влагостойкая
- должна иметь хорошую адгезию ко всем минеральным основаниям, образовывать паропроницаемое покрытие
- должна быть светостойкая, не содержать растворителей
- после высыхания должна образовывать ровную матовую поверхность, выдерживающую влажную очистку от загрязнений
- плотность: не менее 1,5 г/см3.
- расход: не более 120 мл на 1 м2 при нанесении одного слоя
- состав: должна представлять собой вязкую жидкость
- белизна: не менее 80%
- цвет: серый, белый, синий
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна быть предназначена для наружных и внутренних работ

	30. 
	Гвозди строительные
	1.Требования к техническим характеристикам:
- диаметр стержня: от 0,8мм  
- должны изготавливаться из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия
- заостренная часть гвоздя может иметь круглое либо квадратное сечение
- длина гвоздя: 12 – 65мм     
- масса 1000 шт. круглых гвоздей: 0,5……..1,3 кг
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться в строительстве

	31. 
	Болт
Тип 3
	1. Требования к техническим характеристикам: 
- материал изготовления болта – должна применяться коррозийно-стойкая сталь
- класс точности: А, В или С
- должно иметь цинковое покрытие 
- тип головки – шестигранная или полукруглая
- на поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. 
- заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются
- марка материала - 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13МЗТ, 12Х13, 20Х13, 25Х1МФ, 07Х16Н6
- шаг резьбы – должен быть крупный
- размер «под ключ» – 15-20 мм
- высота головки – с 3 по 8 мм
- диаметр описанной окружности –  не менее 10 мм
- номинальный диаметр резьбы –6, 8,10, 12 мм
- длина болта – от 50 до 80 мм
- недорез – не менее 3 мм
- толщина цинкового покрытия – не тоньше 4 мкм
- диаметр под головкой болта – не более 12,2 мм
- временное сопротивление – не ниже 650 и не выше 850 Н/мм
- шаг резьбы – не более 1,75 мм
- диаметр стержня – не более 12 мм
- теоретическая масса 1000 шт. болтов – не более 42 кг
-  должны быть с гайками
- должны быть с шайбами
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для металлических конструкций

	32. 
	Гайка
Тип 3
	1. Требования к техническим характеристикам: 
- материал изготовления гайки – должна применяться коррозийно-стойкая сталь
- класс точности: А, В или С
- должна иметь цинковое покрытие 
- должна быть шестигранная 
- на поверхности гаек не должно быть окалины и ржавчины. 
- заусенцы на опорной поверхности гаек не допускаются
- марка материала - 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13МЗТ, 12Х13, 20Х13, 25Х1МФ, 07Х16Н6
- шаг резьбы – должен быть крупный
- размер «под ключ» – 10-20 мм
- высота головки – с 7 по 9 мм
- диаметр описанной окружности –  не менее 10 мм
- номинальный диаметр резьбы –6, 8,10, 12 мм
- толщина цинкового покрытия – не тоньше 4 мкм
- временное сопротивление – не ниже 650 и не выше 850 Н/мм
- шаг резьбы – не более 1,75 мм
- теоретическая масса 1000 шт. гаек – не менее 10000 г
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для металлических конструкций

	33. 
	Шайба
Тип 3
	1. Требования к техническим характеристикам: 
- материал изготовления шайбы – должна применяться коррозийно-стойкая сталь
- класс точности: А или С
- должна иметь цинковое покрытие 
- должна быть круглая 
- на поверхности шайб не должно быть окалины и ржавчины. 
- заусенцы на опорной поверхности шайб не допускаются
- твердость стальных шайб должна составлять не менее 120 HV
- исполнение 1 или 2
- наружный диаметр шайбы – с 16 по 22 мм
- диаметр отверстия –  не более 11,0 мм
- толщина шайбы – от 1,4 до 2,0 мм
- номинальный диаметр резьбы крепежной детали - 6, 8,10, 12 мм
- толщина цинкового покрытия – не тоньше 4 мкм
- теоретическая масса 1000 шт. шайб – не менее 3000 г
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для металлических конструкций

	34. 
	Шурупы
	1. Требования к техническим характеристикам:
- диаметр головки: от 6 до 12мм
- шурупы должны изготавливаться
  из углеродистых сталей марок 08 кп либо 10 кп (должны соответствовать ГОСТ 10702-78)
- внутренний диаметр резьбы: не более 3,5мм
- шаг резьбы: не менее 1,75 и не более 2,9мм
- должны изготовляться с покрытием либо без покрытия
- высота головки: 2,8………4,1мм
2. Требования к размерам: 
- диаметр: от 3 до 7мм
- длина – менее 50мм
- теоретическая масса 1000 шт.: 4,5 – 5,4 кг

	35. 
	Болт
Тип 4
	1. Требования к техническим характеристикам: 
- материал изготовления болта – должна применяться коррозийно-стойкая сталь
- класс точности: А, В или С
- должно иметь цинковое покрытие 
- тип головки – шестигранная или полукруглая
- на поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. 
- заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются
- марка материала - 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13МЗТ, 12Х13, 20Х13, 25Х1МФ, 07Х16Н6
- шаг резьбы – должен быть крупный
- диаметр головки – 15-20 мм
- высота головки – с 3 по 6 мм
- радиус сферы –  не менее 10 мм
- высота уса – не более 5 мм
- номинальный диаметр резьбы –6, 8,10, 12 мм
- длина болта – от 45 до 80 мм
- длина резьбы – не менее 15 мм
- толщина цинкового покрытия – не тоньше 4 мкм
- диаметр под головкой болта – не более 10,2 мм
- временное сопротивление – не ниже 550 и не выше 650 Н/мм
- шаг резьбы – не более 1,75 мм
- диаметр стержня – не более 12 мм
- теоретическая масса 1000 шт. болтов – не более 22 кг
-  должны быть с гайками
- должны быть с шайбами
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для металлических конструкций

	36. 
	Гайка
Тип 4
	1. Требования к техническим характеристикам: 
- материал изготовления гайки – должна применяться коррозийно-стойкая сталь
- класс точности: А, В или С
- должна иметь цинковое покрытие 
- должна быть шестигранная 
- на поверхности гаек не должно быть окалины и ржавчины. 
- заусенцы на опорной поверхности гаек не допускаются
- марка материала - 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13МЗТ, 12Х13, 20Х13, 25Х1МФ, 07Х16Н6
- шаг резьбы – должен быть крупный
- размер «под ключ» – 10-20 мм
- высота головки – с 5 по 8 мм
- диаметр описанной окружности –  не менее 10 мм
- номинальный диаметр резьбы –6, 8,10, 12 мм
- толщина цинкового покрытия – не тоньше 4 мкм
- временное сопротивление – не ниже 650 и не выше 850 Н/мм
- шаг резьбы – не более 1,75 мм
- теоретическая масса 1000 шт. гаек – не более 7000 г
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для металлических конструкций

	37. 
	Шайба
Тип 4
	1. Требования к техническим характеристикам: 
- материал изготовления шайбы – должна применяться коррозийно-стойкая сталь
- класс точности: А или С
- должна иметь цинковое покрытие 
- должна быть круглая 
- на поверхности шайб не должно быть окалины и ржавчины. 
- заусенцы на опорной поверхности шайб не допускаются
- твердость стальных шайб должна составлять не менее 140 HV
- исполнение 1 или 2
- наружный диаметр шайбы – с 10 по 18 мм
- диаметр отверстия –  не более 8,5 мм
- толщина шайбы – от 1,4 до 2,0 мм
- номинальный диаметр резьбы крепежной детали - 6, 8,10, 12 мм
- толщина цинкового покрытия – не тоньше 4 мкм
- теоретическая масса 1000 шт. шайб – не менее 1000 г
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для металлических конструкций

	38. 
	Профиль монтажный перфорированный, П-образный

	1.Качество профиля  должно соответствовать техническим требованиям производителя
2.Технические характеристики: 
- материал – должна быть углеродистая сталь
- покрытие – оцинкованное
- длина – менее 2500 мм
- ширина – не менее 35 мм
- высота – не более 30 мм 
- толщина – не менее 2,5 мм
- отверстия, количество – не более 15 шт
- отверстия, размер – 10*30 мм
- количество штук в упаковке – не более 15 шт
- масса одной штуки – менее 3,8 кг 
3.Функциональные характеристики (потребительские свойства): используется для изготовления несущего монтажного каркаса.

	39. 
	Профиль монтажный перфорированный, L-образный

	1.Качество профиля  должно соответствовать техническим требованиям производителя
2.Технические характеристики: 
- материал – должна быть углеродистая сталь
- покрытие – оцинкованное
- длина – менее 2500 мм
- ширина – не менее 35 мм
- высота – не более 30 мм 
- толщина – не менее 2,5 мм
- отверстия, количество – не более 15 шт
- отверстия, размер – 10*30 мм
- количество штук в упаковке – не более 15 шт
- масса одной штуки – менее 3,8 кг 
3.Функциональные характеристики (потребительские свойства): используется для изготовления несущего монтажного каркаса.

	40. 
	Бетон тяжелый
	1.Требования к техническим характеристикам: 
- класс бетона по прочности должен быть не ниже  В10
- марка бетона по прочности должна быть не выше М250
- средняя прочность: не менее 180 и не более 253кгс/см2
- должен изготавливаться на гравийном щебне
- крупность заполнителя не более 40мм
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен применяться при проведении подготовительных работ перед заливкой монолитных плит и лент фундаментов, в дорожном строительстве, в качестве бетонной подушки и для установки бордюрного камня.

	41. 
	Патроны для пристрелки

	1. Требования к техническим характеристикам:
- патроны монтажные индустриальные должны использоваться для забивки дюбелей монтажных в строительные конструкции, изготовленные из бетона, железобетона, низкоуглеродистой стали и в кирпичную кладку при выполнении креплений к ним строительных элементов, оборудования и инженерных коммуникаций
- размер  -  не менее 6,8х11мм

	42. 
	Бирки маркировочные
	1. Требования к техническим характеристикам:
- Материал – должен быть ударопрочный полистирол
- климатическое исполнение: не хуже У3,5
- Напряжение менее 1кВ 
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться для маркировки проводов и кабелей

	43. 
	Перемычки
	1. Требования к техническим характеристикам:
- канат перемычки должен изготавливаться из стального оцинкованного каната
- диаметр каната: не менее 7,5 и не более 9,2мм
- материал наконечника: должна быть сталь с оцинкованным покрытием
- сила вытягивания каната из наконечников: не менее 50Н
- сечение каната: не более 56мм2
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны использоваться для заземления металлических конструкций, корпусов машин, аппаратов

	44. 
	Вазелин технический
	1. Требования к техническим характеристикам:
- Минимальная температура эксплуатации: не выше -40гр.С
- Максимальная температура эксплуатации: не ниже + 45гр.С
- Температура каплепадения, не менее 54гр.С
- Предел прочности на сдвиг при 20 гр.С, не менее 1000Па
- Кинематическая вязкость при 70 гр. С, не менее 13
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен применяться для предотвращения окисления клемм аккумуляторов автомобилей, консервации металлических изделий и наружных поверхностей механизмов при транспортировании и длительном хранении.

	45. 
	Припои оловянно-свинцовые

	1.Требования к техническим характеристикам:
- удельное электросопротивление: не менее 0,1 и не более 0,3 Ом х мм2/м
- массовая доля олова: не менее 39%
- массовая доля мышьяка: не более 0,02%
- плотность: менее 12г/см3
- марка: должны быть бессурьмянистые
- массовая доля меди: не более 0,05%
- ударная вязкость: не менее 3 и не более 7 кгс/см2
- массовая доля висмута: не более 0,2%
- временное сопротивление разрыву: менее 4,5кгс/мм2
- поверхность чушек не должна иметь шлаковых и других инородных включений
- допускается наличие усадочных раковин и трещин
- относительное удлинение: не менее 50%
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться для лужения и пайки деталей

	46. 
	Трубка полихлорвиниловая
	1. Требования к техническим характеристикам:
- материал: должен быть поливинилхлорид
- марка трубки должна быть ТВ-50 
- Плотность, не менее 1,5 и не более 2,0 г/см3
- Предел прочности при растяжении, не менее 150 кгс/см2
- Относительное удлинение при растяжении, не менее 180%
- Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее 5,10 Омхсм
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для защиты кабельных проходов и для других видов изоляции

	47. 
	Канифоль сосновая
	1. Требования к техническим характеристикам:
а) внешний вид: масса должна быть прозрачная, стекловидная;
б) массовая доля воды, не более 0,2%
в) массовая доля золы, не более 0,04%
г) массовая доля механических примесей, не более 0,04%
д) кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, не менее 168
е) массовая доля неомыляемых веществ, не более 6,5%
ж) температура размягчения: не ниже 68гр.С
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским  свойствам): должна быть предназначена для использования в производстве синтетического каучука, в целлюлозно-бумажной, шинной, резиновой и лакокрасочной промышленности

	48. 
	Припои оловянно-свинцовые

	1.Требования к техническим характеристикам:
- массовая доля олова: не более 31 %
- массовая доля мышьяка: не более 0,02%
- марка: должны быть бессурьмянистые
- массовая доля меди: не более 0,05%
- массовая доля висмута: не более 0,2%
- поверхность чушек не должна иметь шлаковых и других инородных включений
- допускается наличие усадочных раковин и трещин
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться для лужения и пайки деталей

	49. 
	Тальк
	1. Требования к техническим характеристикам:
- массовая доля прокаленного нерастворимого в соляной кислоте остатка: не менее 53%
- не должно присутствовать примесей, видимых невооруженным глазом
- внешний вид: мягкий мелкодисперсный порошок светлого цвета
- средний медианный диаметр частиц: не менее 4 и не более 6 мкм
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен применяться для производства сухих строительных смесей (шпатлевок, грунтовок), цветных красок, резинотехнических изделий

	50. 
	Щит
	1.Требования к техническим характеристикам:
-  Должен быть сварной;
- Способ монтажа: должен быть навесной;
- Назначение: распределительный;
- Материал: сталь листовая более 0,7мм;
- Степень защиты:  должна быть IP31;
- Высота менее 320мм;
-  Ширина более 300мм;
- Количество модулей должно быть DIN – 24;
- Глубина менее 130мм;
- Цвет:  должен быть светло-серый;
- Покрытие: порошковое;
- В комплект  должны входить: замок почтовый – 1шт с двумя  ключами, DIN-рейка (шир. 35мм, L=220 мм) – 2 шт, фальшпанель – 1шт.
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен предназначаться для сборки распределительных электрощитов, распределения электроэнергии и защиты от перегрузки сетей напряжением 230/400В.

	51. 
	Кабель
	1.Требования к техническим характеристикам:
- Количество жил не более 3; 
- Номинальное сечение жилы не менее 1,5 мм2;
- Минимальное значение электрического сопротивления изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 гр.С  не менее 12Мом;
- Категорию нераспространения горения при испытаниях: А;
- Должен обладать пониженной пожароопасностью;
 - Должен обладать пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении;
- Сердечник кабеля должен представлять собой скрученные жилы, каждая из которых покрыта слоем огнестойкой изоляции;
- Проводники должны быть изготовлены из монолитной медной проволоки;
- Изоляции проводников должна быть из поливинилхлоридного пластиката;
- Номинальная толщина изоляции не менее 0,6мм;
- Длительно допустимая температура нагрева жил более 65гр.С.;
- Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания более 150гр.С;
- Допустимые токовые нагрузки на напряжение до 3 кВ включительно на воздухе  менее 22А;
- Заполнитель междужильного пространствадолжен быть выполнен из полимерной композиции на полиолефиновой основе, не содержащей галогенов;
- Оболочка должна быть наложена поверх заполнения и плотно к нему прилегает;
- Токопроводящие жилы должны иметь термический барьер из слюдосодержащей ленты;
- Минимальная температура эксплуатации менее   -30гр.С;
 - Максимальная температура эксплуатации  более +30гр.С;
- Наличие экрана :нет; 
Минимальная строительная длина:100 м; 
Форма жилы :круглая;
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен предназначаться для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 кВ.

	52. 
	Кабель
	1.Требования к техническим характеристикам:
- Количество жил не более 3; 
- Номинальное сечение жилы не менее 1,5 мм2;
- Минимальное значение электрического сопротивления изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 гр.С  менее 12МОм;
- Категорию нераспространения горения при испытаниях: А;
- Должен обладать пониженной пожароопасностью;
 - Должен обладать пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении;
- Сердечник кабеля должен представлять собой скрученные жилы, каждая из которых покрыта слоем огнестойкой изоляции;
- Максимальное напряжение электрических сетей менее 0,8кВ;
- Проводники должны быть изготовлены из монолитной медной проволоки;
- Изоляции проводников должна быть из поливинилхлоридного пластиката;
- Номинальная толщина изоляции не менее 0,6мм;
- Длительно допустимая температура нагрева жил более 65гр.С.;
- Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания более 150гр.С;
- Допустимые токовые нагрузки на напряжение до 3 кВ включительно на воздухе  не более 28А;
- Заполнитель междужильного пространства должен быть выполнен из полимерной композиции на полиолефиновой основе, не содержащей галогенов;
- Оболочка должна быть наложена поверх заполнения и плотно к нему прилегает;
- Токопроводящие жилы должны иметь термический барьер из слюдосодержащей ленты;
- Минимальная температура эксплуатации менее  -30гр.С;
 - Максимальная температура эксплуатации  более +30гр.С;
- Наличие экрана :нет;  
Форма жилы :круглая;
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен предназначаться для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 кВ.

	53. 
	Кабель
	1.Требования к техническим характеристикам:
- Количество жил не менее 5; 
- Номинальное сечение жилы более 8 мм2;
- Минимальное значение электрического сопротивления изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 гр.С  менее 8МОм;
- Категорию нераспространения горения при испытаниях: А;
- Должен обладать пониженной пожароопасностью;
 - Должен обладать пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении;
-  Должны присутствовать и нулевая жила, и жилы заземления;
- Сердечник кабеля должен представлять собой скрученные жилы, каждая из которых покрыта слоем огнестойкой изоляции и изолирована сверху;
- Проводники должны быть изготовлены из монолитной медной проволоки;
- Изоляции проводников из поливинилхлоридного пластиката;
- Номинальная толщина изоляции более 0,7мм;
- Допустимые токи короткого замыкания   более 1,0кА;
- Длительно допустимая температура нагрева жил более 65гр.С.;
- Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания более 150гр.С;
- Максимальное напряжение электрических сетей более  0,7кВ;
- Заполнитель междужильного пространствадолжен быть выполнен из полимерной композиции на полиолефиновой основе, не содержащей галогенов;
- Оболочка должна быть наложена поверх заполнения и плотно к нему прилегает;
- Токопроводящие жилы должны иметь термический барьер из слюдосодержащей ленты;
- Минимальная температура эксплуатации менее  -30гр.С;
 - Максимальная температура эксплуатации  более +30гр.С;
- Наличие экрана :нет.
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен предназначаться для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 кВ.

	54. 
	Кабель
	1.Требования к техническим характеристикам:
- Количество жил не более 5; 
- Номинальное сечение жилы более 10 мм2;
- Минимальное значение электрического сопротивления изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 гр.С  менее 8МОм;
- Категорию нераспространения горения при испытаниях: А;
- Должен обладать пониженной пожароопасностью;
 - Должен обладать пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении;
- Сердечник кабеля должен представлять собой скрученные жилы, каждая из которых покрыта слоем огнестойкой изоляции и изолирована сверху;
- Проводники должны быть изготовлены из монолитной медной проволоки;
- Изоляции проводников из поливинилхлоридного пластиката;
- Номинальная толщина изоляции более 0,7мм;
- Должен быть однопроволочным;
- Допустимые токи короткого замыкания  менее 2,78кА;
- Длительно допустимая температура нагрева жил более 65гр.С.;
- Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания более 150гр.С;
- Максимальное напряжение электрических сетей более  0,7кВ;
- Заполнитель междужильного пространства должен быть выполнен из полимерной композиции на полиолефиновой основе, не содержащей галогенов;
- Оболочка должна быть наложена поверх заполнения и плотно к нему прилегает;
- Токопроводящие жилы должны иметь термический барьер из слюдосодержащей ленты;
-  Должны присутствовать и нулевая жила, и жилы заземления;
- Минимальная температура эксплуатации менее  -30гр.С;
 - Максимальная температура эксплуатации  более +30гр.С;
- Наличие экрана :нет.
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен предназначаться для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 кВ.

	55. 
	Кабель
	1.Требования к техническим характеристикам:
- Количество жил не менее 5; 
- Номинальное сечение жилы более 20мм2;
- Минимальное значение электрического сопротивления изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 гр.С  менее 8МОм;
- Должен быть многопроволочным, круглым;
-  Должны присутствовать и нулевая жила, и жилы заземления;
- Категорию нераспространения горения при испытаниях: А;
- Должен обладать пониженной пожароопасностью;
 - Должен обладать пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении;
- Сердечник кабеля должен представлять собой скрученные жилы, каждая из которых покрыта слоем огнестойкой изоляции и изолирована сверху;
- Проводники должны быть изготовлены из монолитной медной проволоки;
- Изоляции проводников из поливинилхлоридного пластиката;
- Номинальная толщина изоляции более 1мм;
- Допустимые токи короткого замыкания  менее 3кА;
- Длительно допустимая температура нагрева жил более 65гр.С.;
- Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания более 150гр.С;
- Максимальное напряжение электрических сетей более  0,7кВ;
- Заполнитель междужильного пространства должен быть выполнен из полимерной композиции на полиолефиновой основе, не содержащей галогенов;
- Оболочка должна быть наложена поверх заполнения и плотно к нему прилегает;
- Токопроводящие жилы должны иметь термический барьер из слюдосодержащей ленты;
- Минимальная температура эксплуатации менее  -30гр.С;
 - Максимальная температура эксплуатации  более +30гр.С;
- Наличие экрана :нет.
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен предназначаться для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 кВ.

	56. 
	Клей
	1.Требования к техническим характеристикам:
- внешний вид: должен быть вязкий коллоидный раствор, бежевого цвета
- массовая доля сухого остатка клея: не более 27%
- должен быть однороден по консистенции
- условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246: не менее 10 и не более 40 с
- минимальная температура эксплуатации: не выше -40гр.С
- максимальная температура эксплуатации: не ниже +50гр.С
- не должен вызывать коррозии стали и алюминиевых сплавов и не должен образовывать токсических соединений в воздушной среде
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен применяться для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к металлам, стеклу, бетону, дереву, резине и другим поверхностям, также для приклеивания линолеума к деревянному и бетонному основанию пола, и для склеивания кожи, текстильных материалов при изготовлении и ремонте обуви; поролона между собой и с металлами, деревом, железобетоном

	57. 
	Выключатель двуклавишный для скрытой проводки
	1.Требования к качеству: Качество выключателя должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
- номинальный ток, А: не менее 16
- рабочее напряжение электросети, В: 220….250
- сечение проводников, мм2: до 2,5
- частота сети 50+/-10 Гц
- количество клавиш: не менее 2
- степень защиты не менее IP20
- размеры, мм: не более 70х70х35
- вес, г: не более 90
- материал проводников: медь, алюминий
- материал лицевой части: должен быть АБС-пластик
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться для осуществления электроснабжения


	58. 
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	1.Требования к качеству: Качество выключателя должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
а) Номинальный ток не менее 10А
б) Напряжение сети не более 250В
в) частота сети 50+/-10 Гц
г) степень защиты не ниже IP20
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны применяться для осуществления электроснабжения
4. Требования к упаковке: должна быть полиэтиленовая упаковка.

	59. 
	Гильза
	1.Требования к техническим характеристикам:
- сечение проводов, мм2: 1….300
- напряжение, кВ: до 10
- материал: должен быть медь М2
- номинальная длина, мм: 20….75
- наружный диаметр, мм: 3….22
- внутренний диаметр, мм: 1,8….17,0
- предельное отклонение номинальной длины, %: не более 1
- расчетная масса 1000 шт., кг: 0,8…..61,6
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны предназначаться для соединения проводов и кабелей с медными жилами 

	60. 
	Извещатель пожарный
	1.Требования к качеству: качество извещателя должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
- в режиме «тревога» должен иметь защиту от перегрузки по току
- напряжение питания, В: от 9 до 28
- ток потребления, мА: не более 0,11
- минимальная температура эксплуатации, гр.С: не выше -40
- максимальная температура эксплуатации, гр.С: не ниже +50     
- относительная влажность воздуха при температуре +40 гр.С, %: до 98
- чувствительность извещателя, дБ: 0,05……0,2
- степень защиты оболочки должна быть не хуже IP25     
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен быть предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений
4.Требования к размерам:
- диаметр, мм: до 105
- высота, мм: не более 78
- масса, кг: ≤ 0,35

	61. 
	Крюк
	1.Требования к техническим характеристикам:
- диаметр шейки хвостика крюка, мм: 100….200
- предел текучести, кгс/мм2: 22, 25
- временное сопротивление разрыву, кгс/мм2: 40, 42
- относительное удлинение,%: не менее 23….25
- относительное сужение,%: 50, 55
- ударная вязкость при температуре 20 С, кгс/см2: не менее 5
. Функциональные характеристики (потребительские свойства): должен быть предназначен для подъема тяжестей

	62. 
	Панели потолочные с комплектующими 
	1.Требования к качеству: качество панелей должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
- должны обладать высокой пожаробезопасностью и звукопоглощением
- цвет: должен быть белым
- габаритные размеры, мм: не менее 600х600
- материал должен быть способен сопротивляться передаче тепла
- Влагостойкость: не менее 70%
- Коэффициент звукопоглощения: должен составлять 0,5
- Светоотражение: не менее 80%
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для применения во всех типах частных и общественных зданиях

	63. 
	Розетки потолочные

	1.Требования к качеству: качество розеток должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
- крюк и стержень должны быть выполнены из стали с металлическим покрытием
- масса подвешиваемого светильника, кг: от 12 до 19
- цвет: должен быть синий, белый, серый
- напряжение, В: до 250
- крышка должна быть изготовлена из пластика
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны предназначаться для подвешивания светильников к перекрытиям из бетона, кирпича и пористых материалов

	64. 
	Сталь полосовая
	1.Требования к техническим характеристикам:
- массовая доля углерода, %: не более 0,22
- массовая доля марганца, %: не более 0,65
- массовая доля кремния, %: не более 0,30
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна быть предназначена для изготовления горячекатаного проката: сортового, фасонного.
3.Требования к размерам: 
- ширина, мм: 50-200
- толщина, мм: 4-5

	65. 
	Известь строительная: негашеная комовая
	1.Требования к техническим характеристикам:
а) активность не менее 92%
б) время гашения не более 4,5 мин. при температуре 94 гр.С
в) содержание непогасившихся зерен – не более 20%
д) сорт: 1 или 2 или 3
2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна применяться для приготовления растворов и бетонов, вяжущих материалов и производства строительных материалов

	66. 
	Кнопки монтажные
	1. Требования к качеству: качество кнопок монтажных должно соответствовать требованиям технических условий производителя.
2. Требования к техническим характеристикам:
- должны быть изготовлены из ПНД
- диаметр кнопки -  не более 3,5 мм
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для бандажирования и крепления одиночных проводов и кабелей, а также для крепления маркировочных бирок.

	67. 
	Скобы
	1. Требования к качеству: качество скоб должно соответствовать требованиям технических условий производителя.
2. Требования к техническим характеристикам:
- металлическая оцинкованная или не оцинкованная 
- однолапковая или двухлапковая
- диаметр кабеля: 25-26 мм 
3. Размеры скобы:
- диаметр – от 21,0 до 31,0мм
-  длина – менее 76,0 и более 62,0 мм
- высота – с 12,0 по14,0 мм
4.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены  для крепления кабелей, труб и проводов к строительным конструкциям

	68. 
	Втулки
	 1. Требования к качеству: качество втулок должно соответствовать требованиям технических условий производителя.
2. Требования к техническим характеристикам: 
- втулка должна быть изготовлена из пластмассы
- внутренний диаметр труб, мм – 20…22мм
- условный проход труб должен быть  3/4
- длина – не более 15мм
- диаметр D – от 16 до 20мм
- диаметр D1 – с 20 по 30 мм
- диаметр D2 – менее 20мм
- масса 1000 шт – от 1,0кг
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб


	69. 
	Наконечники кабельные
	1. Требования к техническим характеристикам:   
- кабельные наконечники должны подразделяться на алюминиевые (Al), алюмо-медные (Al-Cu) и медные (Cu)
- длина контактного стержня – 3, 4, 5, 6мм
-  диаметр D – с 3,2 по 5,3мм
-  длина L – не менее 2,8мм
-  ширина B  - не более 7мм
- расчетная масса 1000 шт. – не более 3,1кг
- сечение жилы – 2,5 или 3 или 4 или 1мм2 
2.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены   для оконцовки проводов и кабелей, для их последующей фиксации в зажимах пружинного или винтового типов


	70. 
	Выключатели автоматические
	1.Требования к качеству: качество выключателей должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
- отключающая способность, кА: от 10 до 25
- должна быть обеспечена возможность крепления на рейку
- количество полюсов: не более 4
- максимальное сечение присоединяемого провода, мм2: 25 – 60 
- номинальный ток, А: не менее 50
- характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя: C/D
- степень защиты должна быть не хуже IP20
- электрическая износостойкость, циклов: 8000 – 15000 
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен быть предназначен для защиты цепей электроустановок с высоким номинальным током от перегрузки и короткого замыкания, а так же защиты индуктивных и резистивных элементов с низким импульсным током

	71. 
	Выключатели автоматические
	1.Требования к качеству: качество выключателей должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
- отключающая способность, кА: от 2,0
- количество полюсов: 1, 2, 3, 4
- электрическая износостойкость, циклов: не более 20000  
- номинальный ток, А: от 6 до 40 
- минимальная температура окружающей среды, гр.С: не выше -25
- максимальная температура окружающей среды, гр.С: не ниже +50
- характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя: C/D
- должна быть обеспечена возможность крепления на рейку
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен предназначаться для защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки, а также защиты индуктивных нагрузок с низким импульсным током

	72. 
	Выключатели автоматические
	1.Требования к качеству: качество выключателей должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
- отключающая способность, кА: 2,5……10
- количество полюсов: до 4
- электрическая износостойкость, циклов: не более 20000  
- номинальный ток, А: от 6 до 23 
- минимальная температура окружающей среды, гр.С: не выше -25
- максимальная температура окружающей среды, гр.С: не ниже +50
- характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя: C/D
- должна быть обеспечена возможность крепления на рейку
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен предназначаться для защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки, а также защиты индуктивных нагрузок с низким импульсным током

	73. 
	Выключатели автоматические
	1.Требования к качеству: качество выключателей должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
- отключающая способность, кА: от 2,0
- количество полюсов: 1, 2, 3, 4
- электрическая износостойкость, циклов: не менее 8500
- номинальный ток, А: не более 15
- минимальная температура окружающей среды, гр.С: не выше -25
- максимальная температура окружающей среды, гр.С: не ниже +50
- характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя: C/D
- должна быть обеспечена возможность крепления на рейку
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен предназначаться для защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки, а также защиты индуктивных нагрузок с низким импульсным током

	74. 
	Кабели силовые
	1.Требования к качеству: качество кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 16442-80
2.Требования к техническим характеристикам:
- номинальное напряжение, кВ: 0,66 либо 1
- минимальная температура окружающей среды, гр.С: не выше -50
- максимальная температура окружающей среды, гр.С: не ниже +50
- число жил: не более шести
- сечение жилы, мм2: 2,5……..10 
- срок службы должен быть 30 лет
- жила: алюминиевая либо медная
- изоляция должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
- номинальная толщина изоляции, мм: 0,6……..1,6
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках 
4.Требования к безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.14-75
5.Требования к упаковке должны соответствовать ГОСТ 18690-82
6.Требования к маркировке должны соответствовать ГОСТ 18690-82
7.Требования к транспортированию и хранению должны соответствовать ГОСТ 18690-82

	75. 
	Трубы гофрированные
	1. Требования к качеству: качество труб должно соответствовать требованиям ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) и технических условий производителя
2. Требования к техническим характеристикам:
- не должны распространять горение
- должны обладать устойчивостью к воздействию влаги и старению
- минимальный радиус изгиба: до пяти диаметров
- степень защиты не хуже IP54 (должна соответствовать ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89))
- минимальная температура эксплуатации, гр. С: не выше -25
- максимальная температура эксплуатации, гр.С: не ниже +60
3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей
4. Требования безопасности должны соответствовать нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения»
5. Требования к размерам:
- внешний диаметр, мм: 17…….26
- внутренний диаметр, мм: от 14 до 17,3

	76. 
	Светильник
	1.Требования к качеству: качество светильника должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
- мощность, Вт: от 18 до 58
- должен подвешиваться на трос
- количество люминесцентных ламп: 1 либо 2 
- тип цоколя должен быть G13
- комплектуется электромагнитным пускорегулирующим аппаратом либо электронным пускорегулирующим аппаратом
- степень защиты должна быть не хуже IP60 
- рассеиватель: акриловый либо полистирольный либо поликарбонатный либо поликарбонатный трудногорючий
- корпус должен быть изготовлен из поликарбоната серого цвета
- напряжение, В: до 360
3.Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен быть предназначен для общего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений с химически агрессивными средами, сельскохозяйственных помещений, мастерских и складских помещений, больничных, ванных, душевых, кухонных помещений
4. Требования к размерам:
- длина, мм: не менее 1000
- высота, мм: от 100 до 123
- ширина, мм: не более 150
- масса кг: 2,5…….3,4

	77. 
	Розетка скрытой проводки с заземлением
	1.Требования к качеству: Качество розетки должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
а) Номинальный ток не более 16А
б) Напряжение сети не более 250В
в) частота сети 50+/-10 Гц
г) степень защиты не ниже IP20
д) корпус должен быть изготовлен из высококачественного ударопрочного АБС-пластика
е) должна быть с заземляющим контактом
4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна быть предназначена для быстрого подключения электроприборов к электросети.
5. Требования к упаковке: должна быть полиэтиленовая упаковка.

	78. 
	Розетка скрытой проводки двухгнездная 
	1.Требования к качеству: Качество розетки должно соответствовать требованиям технических условий производителя
2.Требования к техническим характеристикам:
а) Номинальный ток не более 16А
б) Напряжение сети не более 250В
в) частота сети 50+/-10 Гц
г) степень защиты не ниже IP20
д) корпус должен быть изготовлен из высококачественного ударопрочного АБС-пластика
е) должна быть с заземляющим контактом
4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна быть предназначена для быстрого подключения электроприборов к электросети.
5. Требования к упаковке: должна быть полиэтиленовая упаковка.








	
Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	Наименование стройки:
	Электромонтажные работы Дома культуры в д. Сабск Волосовского р-на Ленинградской области
	

	 
	Номер
	 
	 
	Общая

	№
	сметного
	Наименование объектов и затрат
	Строит.
	монтаж.
	оборуд.
	проч.
	сметная

	п/п
	расчета
	 
	работы
	работы
	мебель
	затраты
	стоимость 

	 
	 
	 
	 
	 
	инвент.
	 
	(тыс. руб.)

	                               Глава 1.  Подготовка территории строительства 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	Итого по главе 1
	
	 
	 
	 
	0,000

	                               Глава 2.  Основные объекты строительства 

	2
	№1
	Электромонтажные работы
	 
	2765,74
	 
	 
	2765,74

	Итого по главе 2
	 
	2765,74
	 
	 
	2765,74

	Итого по главам 1-2
	 
	 
	2765,74
	 
	 
	2765,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                              Глава 4.  Объекты  энергетического хозяйства

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	Итого по главе 4
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	 
	Итого по главе 2-4
	 
	2765,74
	 
	 
	2765,74

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	                              Глава 5.  Объекты  транспортного хозяйства и связи

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	Итого по главе 5
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	 
	Итого по главе 2-5
	 
	2765,74
	 
	 
	2765,74

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	                              Глава 6.  Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	Итого по главе 6
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	 
	Итого по главе 2-6
	 
	2765,74
	 
	 
	2765,74

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	                              Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	Итого по главе 7
	 
	 
	 
	 
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                              Глава 8. Временные здания и сооружения

	7
	 
	НДС  18% 
	 
	505,68
	 
	 
	505,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	Итого по главе 8
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000

	Итого по главам 1-8
	 
	 
	2765,74
	 
	 
	2765,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                              Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	43,58
	43,58

	Итого по главе 9
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	 
	43,58
	43,58

	Итого по главам 1-9
	 
	 
	2 765,74 
	 
	43,58
	2 809,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _GoBack]                              Глава 12. Проектные  и изыскательские работы, авторский надзор
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (тыс.руб)
	 
	 
	 
	 
	3 315,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил
	
	
	
	
	



Локальные сметы приложены отдельным файлом к документации об электронном аукционе.

Сводный сметный расчет был направлен в 5 организаций. По полученным ответам сформирована таблица.
	Наименование
	Фирма 1
к/п от ___.___.2014 
№ _______

	Фирма 2
к/п от ___.___.2014 
№ _______

	Фирма 3
к/п от ___.___.2014 
№ _______

	Средняя стоимость (начальная максимальная цена контракта)


	электромонтажные работы Дома Культуры в д. Б.Сабск Волосовского района Ленинградской области
	3 300 000,00
	3 370 000,00
	3 275 000,00
	3 315 000,00



Расчет НМЦ осуществлен согласно приказу  Министерства экономического развития РФ № 567 от 02.10.2013г.

