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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Техническое задание

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в  дер. Б.Сабск  (от дома № 55 до здания бани), дер. Б.Сабск (от здания старой заправки до дома № 111), дер. Редкино, дер. Мышкино, дер. Волна Волосовского района ЛО для муниципальных нужд Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области

Требования к качеству и безопасности работ,
к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

	1.  Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов,  в том числе: 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ («Российская газета», № 23 от 06.02.1996; № 24 от 07.02.1996; № 27 от 10.02.1996);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская    газета» № 290, 30.12.2004);
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995);
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999);
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России-М.: ГУП ЦПП,1995 год. Дата редакции: 18.11.1987г.;
СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001 г.);
СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» (Российская газета», № 26 30.10.2002).
СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.
СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве.
ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.04.2007 N 158-Р О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Ленинградской области при транспортировании и размещении отходов производства и потребления.
При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса выполнения работ (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды
2. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ по контракту: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных товаров и иных товаров; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.
3. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» («Собрание законодательства РФ», 14.12.2009, №50, ст. 6096).
4. В период исполнения Контракта обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых строительных товаров и иных товаров (материалов, изделий и конструкции).
5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ;
6. Подрядчик обеспечивает безопасность движения в границах передаваемых дворовых территорий, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии с «Инструкцией по организации движения в местах производства работ».















Приложение №1
к техническому заданию
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

1.Щебень строительный тип 1. Минимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным наименьшему номинальному размеру зерен, — не более 92 %. Максимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным наименьшему номинальному размеру зерен, — не менее 99,4%. Минимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным полусумме наименьшего и наибольшего размеров зерен, — менее 35 %. Максимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным полусумме наименьшего и наибольшего размеров зерен, — не менее 57,1 %. Максимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным наибольшему номинальному размеру зерен, — более 9,3 %. Наименьший номинальный размер зерен — 10 мм. Наибольший номинальный размер зерен должен быть — 20 мм. Максимальное содержание зерен пластинчатой и игловатой формы — более 14,4 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц — более 0,76 %. Максимально допустимое содержание глины в комках — более 0,2 %. Максимальное содержание зерен слабых пород — не менее 4 %. Максимальная потеря массы при испытании щебня на прочность в сухом состоянии — не менее 10%. Минимальная потеря массы при испытании щебня на прочность в насыщенном водой состоянии — не менее 14 %. Марка по дробимости должна быть — 600. Максимальная потеря массы при испытании щебня на истираемость — не менее 29 %. Количество циклов насыщения в растворе серно-кислого натрия и высушивания при испытании щебня на морозостойкость — не менее 10 циклов. Максимальная потеря массы после испытания на морозостойкость — не менее 2 %.

2. Щебень для строительных работ тип 2. Максимальная крупность зерен песчано-гравийной смеси 20мм. Максимальная крупность зерен песчано-гравийной смеси 8мм. Минимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным наибольшему номинальному размеру зерен, по массе-  не более 0,01%.Максимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным наибольшему номинальному размеру зерен, по массе- не менее 9,78%. Минимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным полусумме наименьшего и наибольшего размеров зерен, по массе — не менее 33,835 %. Максимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным полусумме наименьшего и наибольшего размеров зерен, по массе — более 56,0 %. Максимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным 1,25 наибольшего номинального размера зерен, — не более 0,08 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе-не более 3,54%.Содержание глины в комках должно быть не более 0,55%. Максимальная удельная активность естественных  радионуклидов не более 780Бк/кг. Не должно быть засоряющих  включений.

3. Щебень для строительных работ тип 3. Наименьший номинальный размер зерен — не более 40 мм. Наибольший номинальный размер зерен — не менее 59,2 мм. Минимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным наименьшему номинальному размеру зерен, по массе — не более 91,204 %. Максимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным наименьшему номинальному размеру зерен, по массе — не менее 95,07 %. Минимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным полусумме наименьшего и наибольшего размеров зерен, по массе — не более 33,835 %. Максимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным полусумме наименьшего и наибольшего размеров зерен, по массе — более 56,0 %. Максимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным наибольшему размеру зерен, по массе — более 9,3 %. Максимальный полный остаток на сите с диаметром отверстий, равным 1,25 наибольшего номинального размера зерен, — более 0,38 %. Максимальное содержание зерен пластинчатой и игловатой формы — более 4,4 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе — не менее 0,73 %. Содержание глины в комках должно быть — не более 0,26%. Минимальный показатель потери массы при испытании щебня на прочность — менее 21,524 %. Максимальный показатель потери массы при испытании щебня на прочность — не менее 18,8 %. Максимальное содержание зерен слабых пород — более 7,92 %. Морозостойкость должна быть — F300. Максимальная потеря массы после испытания на морозостойкость — не менее 4,68 %. Максимальная потеря массы при испытании щебня на истираемость — не менее 20,8% и не более 35 %.































	


