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Раздел 2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка 

 

2.2.1 Природно-климатические условия территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

 

Проектируемая территория располагается в границах территории 

д. Малый Сабск Сабского сельского поселения Волосовского муниципально-

го Ленинградской области.  

Климатические условия Сабского сельского поселения характеризуют-

ся умеренным летом и мягкой зимой. Температура воздуха изменяется летом 

от +9,3 °C до +16,6 °C, зимой от –6,0 °C до –8,4 °C. Среднемесячная темпера-

тура января составляет –9,2 °C, июля – +21,5 °C. Абсолютный минимум со-

ставляет –41°C, абсолютный максимум составляет +32 °C. Продолжитель-

ность безморозного периода в среднем составляет 108 дней. 

Поселение относится к зоне достаточного увлажнения. Количество 

осадков полностью компенсирует увлажнение. Наибольшее количество осад-

ков приходится на летние месяцы – более 300 мм, в холодный период – ори-

ентировочно 116 мм. При этом среднегодовой максимум составляет 845 мм. 

Снежный покров в феврале – марте достигает 85 см. Нормативная глубина 

промерзания грунтов, в среднем, составляет 1,3 м. Метеорологические харак-

теристики поселения представлены в таблице 4: 

Таблица 4. Основные метеорологические характеристики Сабского 

сельского поселения 

Таблица 4 

Метеорологические ха-

рактеристики 
Единица измерения Показатель 

Осадки Число дней 188 

Скорость ветра м/с 3,3 

Повторяемость ветров со 
скоростью 0-1 м/с 

% 29,9 

Повторяемость туманов % 4,0 

Средняя максимальная 
температура воздуха 

°C 21,5 



13 
 

Метеорологические ха-

рактеристики 
Единица измерения Показатель 

наиболее жаркого месяца 

Средняя максимальная 
температура воздуха 
наиболее холодного месяца 

°C –9,2 

Скорость ветра, повторяе-
мость превышений которой 
составляет 5 % 

м/с 8 

 

Преобладающее направление ветра – южного и юго-западного направ-

лений. 

Гидрографическая сеть Сабского сельского поселения представлена 

рекой Луга и ее притоками, основными из которых являются реки Вруда, 

Лемовжа, Лубенка, Саба, Пеледа. 

По данным государственного водного реестра России река Саба отно-

сится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки 

– Луга, речной подбассейн реки – отсутствует. Река Саба относится к речно-

му бассейну реки Нарва (российская часть бассейна). Длина водотока состав-

ляет 90 км, уклон 0,39 ‰, коэффициент извилистости 2,2. Исток реки озеро 

Красногорское (Красногородское), впадает в реку Луга на 109 км по левому 

берегу. Площадь бассейна – 1320 км². 

В реку Саба впадают реки: Лужинка (30,5 км от устья), Узьминка (31 

км от устья), Керина (39 км от устья), Сабица (52 км от устья), Елеменка (57 

км от устья). К тому же, в реку Саба вливаются воды озер: Залустежское 

(Большое), Званы, Сяберо (Сяберское). 

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются 

наличием водоносных горизонтов, приуроченных к породам среднего ордо-

вика, а также среднего девона. 

Подземные воды в девонских отложениях в пределах рассматриваемой 

территории представлены Наровским водоносным горизонтом. Глубина зале-

гания подземных вод составляет 10-60 метров. Водовмещающими породами 

являются трещиноватые мергели и прослои песков и песчаников. Водо-
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обильность пород находится в зависимости от степени трещиноватости. В 

открытой области (под покровом четвертичных отложений) сказывается 

сильная раздробленность и выветренность пород, обусловливающая их зна-

чительную трещиноватость. Территория поселения дренируется рекой Луга, 

протекающей на юге и юго-западе. Благодаря зависимости режима подзем-

ных вод от атмосферных осадков, статический уровень подвержен сезонным 

колебаниям, амплитуда которых может достигать 1,5-2,0 м.  

Следует отметить слабую защищенность всех представленных на тер-

ритории поселения водоносных горизонтов от поверхностного загрязнения, 

что ставит особые санитарно-гигиенические требования к эксплуатации во-

дозаборов. 

В период интенсивного снеготаяния и ливневых дождей возможно 

скопление поверхностных вод в пониженных участках рельефа. Также в не-

благоприятные периоды года возможно появление подземных вод, приуро-

ченных к гравийно-галечным грунтам с максимальным положением уровня 

на глубине 2-2,5 м. 

Сабское сельское поселение расположено в пределах Мшинско-

Осьминской моренной равнины. Почвенный покров земель преимуществен-

но представлен следующими типами почв: 

1) Сочетание дерново-подзолистых остаточно-карбонатных и дерново-

карбонатные оподзолен¬ных суглинистых почв. В этих почвах появляется 

возможность временного переувлажнения, а в летний период – засухи. По-

этому при возделывании этих почв необходимо применять быстрое углубле-

ние пахотного слоя, сопровождаемое известкованием почв небольшими до-

зами (2 – 6 центнеров на 1 га) для регулирования реакции.  

2) Торфяные болотные переходные почвы. Торф верховых и переход-

ных болот используется на подстилку для скота, а в смеси с навозом на ком-

посты. 

3) Торфяно-глеевые почвы. Характеризуются высокой кислотностью, 

малой зольностью и крайне низкой насыщенностью основаниями. Плодоро-
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дие их невелико, но занимаемые ими участки частично могут быть осушены 

сетью открытых канав и освоены под луговые угодья. 

4) Освоенные дерново-подзолистые и дерново-подзолистые остаточно-

карбонатные почвы. Содержание гумуса в пахотном горизонте почв 1,88 %, 

степень насыщенности основаниями 74-82 %. Почвы ха¬рактеризуются вы-

соким плодородием. Для дерново-подзолистых остаточно-карбонатных почв 

требуется осуществление мелиорации, применения системы глубокой вспаш-

ки с подпочвенным рыхлением для разрушения иллювиального горизонта, 

имеющего неблагоприятные водно-физические свойства. 

Остальные почвы нуждаются в проведении агромелиоративных меро-

приятий: устройства постоянной мелиоративной сети, понижающей уровень 

почвенно-грунтовых вод; камнеуборочных работ, корчевки кустарника. 

Территория Сабского сельского поселения расположена в пределах 

крупного геоморфологического района – южного склона Ижорского плато и 

Лужско- Оредежской равнины. Территория характеризуется плоским, места-

ми слабовсхолмленным рельефом с абсолютными отметками 26-88 метров. 

Отмечается уклон поверхности в южном и юго-западном направлении. Район 

характеризуется развитой гидрографической сетью. Здесь протекают: река 

Луга, её притоки – реки Вруда, Лемовжа, Лубенка, Саба, Пеледа, Черная и 

множество крупных ручьев. Речные долины в основном характеризуются вы-

сокими крутыми склонами, также в связи с особенностями геологического 

строения район интенсивно заболочен. В геоморфологическом отношении 

район приурочен к озерно-ледниковой и ледниковой равнине – общий рав-

нинный характер поверхности нарушается наличием отдельных гряд и хол-

мов различного ледникового генезиса. Отрицательные формы рельефа пред-

ставлены воронкообразными и блюдцеобразными западинами диаметром 3 и 

более метров. Происхождение воронок установить сложно, часть из них тех-

ногенного происхождения времен второй мировой войны, часть – результат 

карстовых процессов, в настоящее время неактивных. 
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В геологическом строении рассматриваемой территории принимают 

участие породы ордовикского, девонского и четвертичного возраста залега-

ющие на архейском кристаллическом фундаменте. 

Палеозойские отложения на глубину, вовлекаемую в человеческую де-

ятельность, представлены средним отделом ордовикской системы (O2) и 

средним отделом девонской системы (D2). Четвертичные отложения сложе-

ны породами верхнего (Q3) и современного (Q4) отделов. 

Отложения ордовикской системы развиты в пределах проектируемой 

частично и подстилают четвертичные отложения на глубине 2,5-2,9 м от по-

верхности земли. Породы среднего ордовика представлены известняками 

различной степени выветрелости. Известняки имеют окраску серого цвета, 

выветрелые, трещиноватые, средней прочности, вскрытая мощность извест-

няка составляет от 3,1 до 3,5 м.  

Среднедевонские отложения (D2) распространены практически повсе-

местно по территории Сабского сельского поселения, представлены щебени-

стыми грунтами, доломитами, суглинками и глинами.  

Щебенистые грунты доломита с супесчаным твердым заполнителем, 

частично с текучим заполнителем. Мощность щебенистых грунтов составля-

ет от 0,3 до 0,7 м. Доломиты желтые, средней прочности, мощностью от 0,3 

до 0,9 м. Суглинок имеет окраску от коричневого, красновато-коричневого 

до темно-красного с прослойками серого, серо-зеленого, голубовато-серого 

цвета. Консистенция от тугопластичного до текучепластичного. С включени-

ями прослоев темно-красной глины. Мощность отложений составляет от 1,4 

до 3,6 м. Глины окраса от темно-красного до красно-коричневого, с включе-

ниями дресвы до 5-10 %. Консистенция от полутвердых и твердых до мягко-

пластичной. Мощность составляет от 0,6 до 10,6 м.  

Отложения четвертичного возраста (Q) развиты практически повсе-

местно, залегают с поверхности и местами перекрывают отложения ордовик-

ского и девонского возраста покровом неравномерной мощности.  
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Отложения верхнего звена (Q3) четвертичной системы представлены 

флювиогляциальными, озерно-ледниковыми и ледниковыми отложениями.  

Флювиогляциальные отложения (fIII) представлены гравийными грунта-

ми, песками и галечниковыми грунтами. Гравийные грунты состоят из крупно-

обломочного материала карбонатных осадочных и изверженных пород. Вклю-

чения гальки составляют около 30 %. Заполнитель – разнозернистый песок, со-

ставляет 40-45 %. Мощность отложений изменяется от 2,0 до 2,5 м. Пески мел-

кие имеют окраску серого цвета, содержат включения гравия и гальки до 20 %, 

слабовлажные, плотные. Мощность песков от 1,2 до 1,8 м. Галечниковый грунт 

представлен галькой, гравием изверженных и осадочных пород с песчаным за-

полнителем до 30-40 %. Мощность составляет от 2,3 до 4,4 м. 

Озерно-ледниковые отложения (lglIII) представлены суглинками и супе-

сями. Суглинки от коричневого до буровато-коричневого цветов. Содержат 

гнезда песка мелкого с гравием, водонасыщенного. Консистенция суглинков 

изменяется от мягкопластичных до текучепластичных. Мощность отложений 

изменяется от 1,3 до 3,2 м. Супеси пластичные, коричневые, красно-

коричневые, местами темно-серые, с включениями гравия до 15 % и гальки до 

5 %, с прослойками суглинка. Мощность супесей изменяется от 0,9 до 3,2 м.  

Ледниковые отложения (glIII) представлены суглинками, супесями, 

песками. Суглинки характеризуются серым, желтовато-серым и серовато-

зеленым цветом, местами желтовато-бурым и коричневым. Суглинки содер-

жат включения гравия, щебня и гальки до 20-25 %, с линзами песка, с глуби-

ны 5,1-5,7 м водонасыщенного. Консистенция суглинков изменяется от по-

лутвердой до тугопластичной и мягкопластичной. Мощность отложений из-

меняется от 0,3 до 4,7 м. Супеси желто-коричневые, преимущественно пла-

стичные и твердые. Мощность слоя супеси составляет от 0,5 до 1,8 м. Пески 

пылеватые – желтого и желтовато-оранжевого цвета, средней плотности, ма-

ловлажные, влажные и насыщенные водой. Мощность от 0,4 до 1,6 м. Пески 

гравелитовые имеют желтовато-коричневую окраску, неоднородные, средней 

плотности, маловлажные, мощностью от 1,6 до 1,9 м. 
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Отложения современного звена (Q4) четвертичной системы представ-

лены техногенными образованиями и болотными отложениями. 

Техногенные образования (tIV) представлены насыпными грунтами и 

дорожным покрытием. Мощность колеблется в пределах 0,5-1,5 м. Насыпные 

грунты состоят из смеси песка, гравия, гальки, щебня, имеют ограниченное 

распространение на дорогах и в местах застройки. 

Болотные отложения (bIV) имеют распространение по всей рассматри-

ваемой территории и занимают значительные территории. Отложения пред-

ставлены торфом и песком. Мощность отложений чаще всего не превышает 

1,5 - 2 м. 

 

2.2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

 

Зона планируемого размещения линейного объекта представляет собой 

территорию в виде коридора с фиксированной начальной и конечной точка-

ми, внешние границы которого ограничены в соответствии с законодательно 

установленными требованиями, а ширина позволяет выбрать вариант трасси-

ровки объекта (с учётом необходимой полосы отвода и охранной зоны) на 

последующих стадиях градостроительных обоснований.  

Направление трассы принято на основании технического задания, вы-

данного Заказчиком.  

Место расположения трассы принято с учетом обеспечения рациональ-

ного использования земельных угодий и согласовано со всеми заинтересо-

ванными организациями. 

При определении параметров границы зоны планируемого размещения 

линейных объектов использовались Постановление Правительства Ленин-

градской области от 04.12.2017 № 525 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования»; СП 42.13330.2011 «Градостроитель-
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ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СН 467-74 

«Нормы отвода земель для автомобильных дорог».  

Нормы отвода земель при необходимости размещения на транспорт-

ных развязках мостов определяются в соответствии с пунктом 5 норм отвода 

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса.  

Ширина полосы отвода в среднем составляет 16-20 м.  

 

2.2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон пла-

нируемого размещения линейных объектов 

 

Проектом планировки не предусмотрены перенос или переустройство 

объектов капитального строительства из зон планируемого размещения ли-

нейного объекта. 

 

2.2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки тер-

ритории в границах зон планируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства, входящих в состав линейных объектов 

 

Проектируемый Объект пересекает следующие зоны: зона объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры: Автомобильного транспорта. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на зе-

мельные участки (в соответствии с ПЗЗ): 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 

территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленны-

ми объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, пара-

метрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
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которых принимаются в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации об охране объектов культурного наследия;  

2) в границах территорий общего пользования;  

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) за-

нятые линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

На земельные участки, предназначенные для размещения линейных 

объектов и (или) занятые линейными объектами, градостроительные регла-

менты не распространяются (ч.4 ст.36 ГрК РФ), следовательно, не распро-

страняются требования регламента к образуемым земельным участкам в ча-

сти предельных размеров земельных участков (п. 2 ст.11.9).  

Использование земельных участков, на которые действие градострои-

тельных регламентов не распространяется или для которых градостроитель-

ные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными феде-

ральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномочен-

ными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 

законами.  

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков 

являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специа-

лизацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ре-

сурсов, необходимых для функционирования объекта, – количество работа-

ющих, посетителей и т.п. по специализированным проектам и нормативам. 

Ограничения и параметры использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства установлены следующими нормативными 

документами: 

 – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

 – СНиП 2.08-02-89*; 

 – региональными нормативами градостроительного проектирования; 

 – иными нормативными актами и техническими регламентами.  
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2.2.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения ли-

нейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство ко-

торого не завершено), существующими и строящимися на момент подго-

товки проекта планировки территории 

 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), суще-

ствующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки тер-

ритории отсутствуют. 

 

2.2.6Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения ли-

нейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвер-

жденной документацией по планировке территории 

 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

с объектами капитального строительства, строительство которых запланиро-

вано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, отсутствует. 

 

2.2.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения ли-

нейного объекта (объектов) с водными объектами 

 

Зон планируемого размещения линейного объекта пересекает водный 

объект – р. Саба.  
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

1. Общие сведения 
 

Заказчик: ООО «Дорсервис-Калининград»  
236010, г. Калининград, переулок Воздушный д. 7 
р/с : 40702810720130000963, 
в Калининградском ОСБ №8626 г. Калининград 
к/с: 30101810100000000634, БИК: 042748634 
ИНН: 3905089145, КПП: 390601001 
Генеральный директор – Кованев И.М. 
 
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «КАиС» 
190068, г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.45 лит. А, помещение  26 Н 
р/с: 40702810807200001861, в ф-ле Петровский ПАО банка «ФК Открытие»  
г. Санкт-Петербург, к/с: 30101810540300000795, БИК 044030795, 
ИНН: 7826059064, КПП:783801001 
Генеральный директор - Кравченко А.В. 
 
Год производства работ: 2018 г.  
 
Местоположение участка работ:  Ленинградская область, Волосовский район, д. Малый Сабск 
 
Целевое назначение работ: 
Создание топографического плана масштаба 1:500, с сечением рельефа 0.5 м, в цифровой фор-
ме (формат *.dwg).  
 
Основание для производства работ: 
– Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания (ТЗ) (Приложение к договору  
№ 990 от 26.01.2018 г)- Приложение №1 
–Уведомление № 396-18 от 12.02.2018 г. на производство инженерных изысканий, зарегистри-
ровано в Государственном автономном учреждении «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ». Копия Уведомления - Приложение № 2 
– Программа работ - Приложение № 3 
Право на проведение работ по выполнению инженерно-геодезических изысканий  предоставле-
но выпиской из реестра членов саморегулирующей организации о допуске к работам по выпол-
нению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства СРО № 0075.04-2010-7826059064-И-017 от 29-11-2012 г. 
(Приложение № 12) 
 
Система координат и высот: 
Система координат: местная 1964 г. 
Система высот: Балтийская 1977 г. 
 
Исполнители: 
 

Генеральный директор                                                                    Кравченко А.В. 
 
Ведущий инженер-геодезист                                                           Антонышев И.А.         
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Нормативно-технические документы: 

 

− СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Ак-
туализированная редакция СНиП 11-02-96, М.: Минрегион России, 2013 г; 

− СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства, М.: ПНИИИС 
Госстроя России, 1997 г; 

− СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выпол-
нение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для 
строительства, М: ПНИИИС, 2001 г; 

− ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основ-
ные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям (с 
Поправкой), М.: Стандартинформ, 2015 год; 

− «Правила охраны труда в геодезии и картографии», г. Москва, Недра, 1987 г. 
− РД БГЕИ 36-01 «Безопасность труда при эксплуатации топографо-геодезической техни-

ки и методы их контроля». 
− «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500-1:5000». ГУГК, 1989г. 
− ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500», г. Москва, Недра, 1985 г. 
− ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ», г. Москва, ЦНИИГАиК, 1999 г. 
− ГОСТ Р 51794-2001 «Системы координат. Методы преобразований координат опреде-

ляемых точек». Издание официальное Москва, Госстандарт России. 
− ГОСТ 28441-99 «Картография цифровая. Термины и определения». 
− ГОСТ Р51353-99 «Геоинформационное картографирование. Метаданные электронных 

карт. Состав и содержание». 
− ГОСТ Р51605-2000 «Карты цифровые топографические. Общие требования». 
− ГОСТ 51607-2000 «Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания. 

Общие требования». 
− ГОСТ Р51605-2000 «Карты цифровые топографические. Система классификации и коди-

рования цифровой картографической информации». 
− ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 Руководство по созданию и реконструкции городских геоде-

зических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, М.: Роскарто-
графия, 2003 год 

− ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS, М, ЦНИИГАиК, 2002 г; 
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Виды и объемы выполненных работ: 
 
Виды и объемы выполненных работ представлены в Таблице № 1. 

Таблица № 1. 

N по 
порядку 

Наименование видов топографо-геодезических 
работ 

Единица измере-
ния 

Объем исполненных 
работ 

1 Обследование исходных геодезических пунктов 
и реперов пункт 5 

2 Контрольные измерения на исходных геодези-
ческих пунктах и реперах пункт 5 

3 Создание планово-высотного обоснования 
(ПВО) пункт 2 

4 Топографическая съёмка  га 1.0 

5 Съемка и обследование надземных и под-
земных коммуникаций 

опора 
колодец в границах съемки 

6 Составление топографических планов масштаба 
1:500 га 1.0 

7 Отчет Экз. 7 
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2. Физико-географическая характеристика участка работ 
Рассматриваемый участок административно расположен в Волосовском районе  
д. Малый Сабск. 
Территория в пределах выбранной площадки характеризуется равнинным рельефом, и 

абсолютными отметками высот от 26.7 до 32.2. Территория не застроена. Растительность 
преимущественно луговая.  

Гидрографическая сеть района относится к бассейну Балтийского моря. 
Район характеризуется умеренно теплым летом, длительной и сравнительно холодной 

зимой со слабыми оттепелями в декабре. Климат умеренный и влажный, переходный от 
морского к континентальному. Среднегодовая температура воздуха 4.7 ° C. Наиболее теплый 
месяц июль, средняя температура которого составляет 17.5 ° C. Самый холодный месяц январь 
со среднемесячной температурой -7.9 ° C. 

Летом преобладают западные и северо-западные ветры, зимой западные и юго-западные. 
Среднегодовая скорость ветра 4,3м/сек. По количеству осадков район относится к зоне избы-
точного увлажнения. За год выпадает 657мм. Продолжительность периода со среднесуточной 
температурой воздуха <0 ° C. – 143 сут. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0.98 – минус 29 ° C. 

Количество осадков за год – 673 мм. Количество выпадающих осадков на 200-250 мм 
превышает испарение влаги, что определяет высокую относительную влажность воздуха, в 
среднем составляющую примерно 75%. Летом она уменьшается до 60-70%, а зимой увеличива-
ется до 83-88%. Большая часть атмосферных осадков выпадает в период с апреля по сентябрь. 

Снег обычно выпадает в начале ноября и держится до середины апреля. Средняя дли-
тельность его залегания 110-145 дней; к концу февраля снеговой покров достигает своей мак-
симальной мощности – 30-32 см. Снеготаяние начинается в первой декаде апреля и в среднем 
продолжается 10-15 дней. 

На изыскиваемом участке, наличие опасных техногенных процессов не выявлено. 
 

3. Топографо-геодезическая изученность участка работ 
 

Вблизи объекта пункты государственной геодезической сети отсутствуют.  
Для выполнения работ по планово-высотному обоснованию топографической съемки, в 

отделении Росреестра Ленинградской области получена выписка по разрешению из каталогов 
координат и высот № 263-Г/18 от 15.02.2018г. (пункты триангуляции Редкино, Изори, 
Сватково,  Хилок, Осьмино) – Приложение № 4  

Участок работ попадает на номенклатурные листы масштаба 1:500 в разграфке принятой 
для Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

0210-16-03; 
0210-16-06; 
0210-16-07. 
По данным Фонда материалов топографо-геодезических работ и инженерных изысканий 

Государственного автономного учреждения «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», на данных планшетах работы по площадной 
съёмке небольших участков и КИС не производилось. 

Картограмма ранее выполненных работ (изученности) отсутствует. 
После изучения имеющихся топографических материалов на участок работ и 

рекогносцировки территории, включающих поиск и обследование пунктов триангуляции 
Редкино, Изори, Сватково,  Хилок, Осьмино, закладки и определения съемочного 
обоснования, была выполнена топографическая съемка. 

Схема планово-высотного обоснования см. Приложение №8 
  

 
 



 

8 
 

  
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

      

990-ИГДИ-ПЗ 
Лист 

     
8 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

4. Сведения о методике и технологии работ 
  

− создание и определение планово высотного обоснования 
− выполнение топографической съемки на объекте, набор съемочных пикетов в заданных 

границах и за их пределами; 
− обследование подземных коммуникаций; 
− обработка материалов полевых работ и создание инженерно-топографического плана. 
− согласование подземных коммуникаций 
− составление отчета 

 
4.1. Планово-высотное обоснование 

В районе работ заложены 2 пункта планово-высотного обоснования: RP1 и RP2. 
Фото пунктов см. Приложение № 5 

  При закладке пунктов планово-высотной геодезической основы принимались во внима-
ние следующие факторы, которые обусловили выбор места заложения пунктов: 

- состояние грунта; 
- отсутствие объектов, создающих помехи для GPS-наблюдений; 
- возможность взаимной видимости и соблюдения заданных расстояний между пункта-

ми в паре для последующих наблюдений посредством электронного тахеометра. 
Отыскивались на местности ближайшие к объекту пункты триангуляции. Далее произ-

водился их осмотр с целью выявления состояния центра и внешнего оформления, осуществля-
лась оценка возможности использовать обследованный пункт для контрольных спутниковых 
измерений. 

Геодезическая привязка пунктов планово-высотного обоснования осуществлялась с по-
мощью спутникового GPS-оборудования в системе координат СК-64. За исходные были приня-
ты пункты триангуляции Редькино, Изори, Хилок, Сватково, Осьмино. Координаты и высоты 
исходных пунктов получены в Управлении Росреестра по Ленинградской области.  Точные эфе-
мериды получены с сайта Международной Геодинамической Службы (IGS). 

При разработке проекта были использованы следующие параметры: 
Имя ИГД – Пулково 1942 (Russia) 
Метод ИГД – Молоденский 
Эллипсоид Крассовского 1940 г. 
Проекция – Mercator Angle (RSO) 
Проведенное обследование пунктов показало, что центры пунктов находятся в исправном 

состоянии, результаты обследования отражены в ведомости. см. приложение №6. 
Были определены координаты и высоты 2-х пунктов. Определяемые пункты были закре-

плены на местности знаками временного закрепления: мет. шнеки ( ∅100 мм); погружены в 
грунт на 1.8 м, из земли видна верхняя часть на 0,4 м, рабочий центр накернен.  

Координаты и высоты определялись двумя GPS-приемниками Trimble-5700 с двухчастот-
ными GPS антеннами Trimble Zephyr и Zephyr Geodetic и GPS-приёмником “South S680”в режи-
ме статики.  

Полевые наблюдения приемниками производились с применением следующих настроек:  
- Угол отсечки  13 
- PDOP  6 
- Количество наблюдаемых спутников 6-12 
- Время наблюдения на станции 2-3 часа. 
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Трансформация координат в местную систему выполнена с помощью ПО фирмы Topcon 
(Topcon Tools v.8.2.3). 

Точность пунктов геодезического обоснования соответствует: 
- в плане - полигонометрии 1-го разряда. 
- по высоте – техническое нивелирование  

1. Итоговый отчёт по вычислениям 
 

Векторы GPS 

От До Расстояние (м) Тип решения СКО в плане (м) СКО по высоте (м) PDOP 

Редкино  RP1  5197.937  Фикс. 0.024  0.024  2.138  
Редкино  RP2  5083.509  Фикс. 0.004 0.037  2.304  

RP1  RP2  136.352  Фикс. 0.022  0.026  2.294 
RP1  Изори  4956.935  Фикс. 0.008  0.011  2.226 

Редкино  Изори  7328.756  Фикс. 0.006  0.009  1.719 
RP2  Изори  4889.832  Фикс. 0.001  0.024  2.033  
RP2  Хилок  11921.359  Фикс. 0.003  0.003  1.787  
RP1  Хилок  11942.261  Фикс. 0.007  0.017  2.433  
RP1  Сватково  8198.280  Фикс. 0.002  0.006  2.152  
RP2  Сватково  8274.186  Фикс. 0.004  0.007  2.416  
RP2  Осьмино  13970.036  Фикс. 0.012  0.019  1.968  
RP1  Осьмино  13913.785  Фикс. 0.011  0.022  2.123  

Сватково  Осьмино  5973.515  Фикс. 0.012  0.024  2.318  
Хилок  Осьмино  7635.772  Фикс. 0.011  0.020  2.406  
Хилок  Изори  7528.571  Фикс. 0.002  0.003  2.175  

2. Отчет по замыканию полигонов 

Стороны в замыкании: 3 
Число замыканий: 48 
Число прошедших: 48 
Число отбракованных: 0 
 Плановые Верт PPM 
Прошёл/Критерий отбраков-
ки 0.030 m 0.050m  
Наилучший 0.001m 0.003m 1.719 
Наихудший 0.024m 0.037m 2.433 
Усреднённое замыкание 0.009m 0.017m 2.166 

 

3. Каталог координат и высот пунктов 

Каталог координат и высот пунктов 
Пункт Х Y Z 

RP1 4616.053 39524.200 29.581 
RP2 4715.545 39617.415 31.571 
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4.2. Топографическая съёмка 
  

Топографическая съемка М 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5м. была вы-
полнена с пунктов планово-высотного обоснования RP1 и RP2 методом линейно-угловых засе-
чек и полярным способом.  

Вычисление и уравнивание съемочного обоснования производилось совместно с тахео-
метрической съемкой с помощью программного комплекса  CREDO. 

Топографический план создан в виде цифровой модели местности, с дальнейшей до-
работкой в системе AutoCAD. 

 
Инструменты и приборы 
 
Топографическая съемка выполнена с применением электронного тахеометра Nikon 

NPL-352 свидетельство о поверке №0117486 от 19 июня 2017г. см. Приложение №13 
 Планово-высотное обоснование определено GPS-приемниками Trimble-5700 Свидетель-

ство о поверке № №033542,033541, от 27 мая 2017 г. которые были взяты в аренду в ООО «Изы-
скатель Северо-Запад» см. Приложение №7 и GPS-приёмником “South S680”, свидетельство 
№6129177 от 14 августа 2017г. 

Камеральная обработка проводилась с использованием программы «AutoCAD_2006», в 
результате получен топографический  план с подземными коммуникациями, в векторном виде. 

Готовый план представлен отдельным приложением в данном отчете, в электронном ви-
де  в каталоге 33. dwg. 

Топографический план выполнен в соответствии с классификатором топографической 
информации, отображаемой на планах и картах масштабов 1:500, 1:2000, 1:5000. Кодификатор 
объектов цифровых топографических планов для условных знаков ГУГК, версия 1.5. 

Картограмма выполненных  работ, см. Приложение №9 
 
5. Сведения о проведении технического контроля и приемки работ 

 
Технический контроль и приёмка работ проводилась на всех этапах выполнения 

изысканий для обеспечения полноты и достоверности результатов работ, соответствия 
методики выполнения работ требованиям нормативных документов. 

Акт приемки топографо-геодезических работ представлен Приложением 11 
Акт полевого контроля см. Приложение № 10 
Топографо-геодезические работы выполнены в соответствии с требованиями - СП 

47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Минрегион России, 2016 г. 

 
6. Заключение 

 
Выполненные геодезические работы по методике производства и полученной 

точности соответствуют требованиям действующих нормативных документов.  
Система координат: МСК-64  
Система высот: Балтийская 1977 г. 
Топографический план создан в виде цифровой модели местности, с дальнейшей 

доработкой в системе AutoCAD. 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с техническим 

заданием Заказчика, удовлетворяют требованиям ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2016, СП 
11-104-97. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Уведомление №2054-17 от 23.08.2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Программа работ 
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ПИЛОЖЕНИЕ № 4 

Заявление в Росреестр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Фото пунктов планово-высотного обоснования. 
Вр. Рп. № 1 

 

 
 

Вр. Рп. № 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Ведомость обследования исходных пунктов 
 

Адрес: Ленинградская область, Волосовский район. 

Тип и высо-
та 

наружного 
знака 

Номер или 
название 

пункта, номер 
марки, 

ориентирные 
пункты 

Тип 
Знака 

Класс  
сети 

Сведения о состоянии пункта Работы, 
выполненные по 
восстановлению 

внешнего 
оформления 

центра наружного 
знака 

ориентирных 
пунктов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- Редкино Сигн. 2 кл./IV сохранился отсутствует не обследовались не выполнялись 

- Изори Сигн. 2 кл./IV сохранился отсутствует не обследовались не выполнялись 

- Сватково Сигн. 3 кл./IV сохранился отсутствует не обследовались не выполнялись 

 Хилок Сигн. 3 кл./III сохранился отсутствует не обследовались не выполнялись 

 Осьмино Сигн. 2 кл./III сохранился отсутствует не обследовались не выполнялись 

 
 
 
 

 

               Ведомость составил: Антонышев И.А. 

                    Ведомость проверил: Кравченко А.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
Акт №58 

полевого внутриведомственного контроля 
 

от 18  февраля  2018 г.                                 ООО «КАиС» 
Адрес: Ленинградская обл., Волосовский район,  дер. Малый Сабск 
Мною     Ген. Директор:_Кравченко А.В._________________________________________________________ 

произведен полевой контроль топографических работ, выполненных 
(должность, фамилия, инициалы) 

____________Вед._инж. геодезистом Антонышевым И.А.____________________________ 

1. Результаты инструментального контроля 
(должность, фамилия, инициалы) 

Вид работ класс Выполненный 
объем  

Объем контроля Результаты работ 
по норматив-
ным показате-

лям 

фактические 

Топографическая 
съемка масштаба 

1:500 

1.0 га 15 пикетов (инст-
рументальный кон-
троль с помощью 

тахеометра) 

Набор пикетов 
(средняя 
ошибка в пла-
не 0.20 м. и 
0.10 м. по вы-
соте) 

Набор пике-
тов (средняя 

ошибка в пла-
не 0.05 м. и 

0.07 м. по вы-
соте) 

2. Выявление недостатков: 
Недостатков по результатам полевого контроля не выявлено (пропусков и замечаний 
нет). 
Расхождения при контрольных измерениях по съемке находятся в пределах допусков. 

3. Состояние техники безопасности и производственной дисциплины: 
 Хорошее замечаний нет. 

4. Выводы и предложения работа соответствует требованиям: 
«Инструкция по топографической съёмке м-ба 1:500-1:5000» ГКИНП-02-033-2. Работа при-
нята с оценкой «ХОРОШО» 

Проверку произвел 

Ген. директор______                          _______Кравченко А.В. 

 

(должность, подпись, фамилия и инициалы) 
С актом ознакомлен: 
Исполнитель работ 
 
 
 
 

Вед._инж. геодезист                                       Антонышев И.А. 

 
(должность, подпись, фамилия и инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

Акт технической приемки 
АКТ от 26.02.2018г. 

 

технической приемки топографо-геодезических работ для разработки проекта реконструкции 
мостового перехода через р. Саба по адресу: Ленинградская обл., Волосовский район,   
д. Малый Сабск 

. 
 

  
Начало работ 26.01.2018 

Окончание работ 26.02.2018 

Ведущий инженер-геодезист И.А. Антонышев 

 

В результате приемки установлено: 

Полевая документация соответствует нормативным документам. 

Замечаний по ведению журналов нет. 

Объемы выполненных работ: 

 

N по 
порядку 

Наименование видов топографо-геодезических 
работ 

Единица измере-
ния 

Объем исполненных 
работ 

1 Обследование исходных геодезических пунктов 
и реперов пункт 5 

2 Контрольные измерения на исходных геодези-
ческих пунктах и реперах пункт 5 

3 Создание планово-высотного обоснования 
(ПВО) пункт 2 

4 Топографическая съёмка  га 1.0 

5 Съемка и обследование надземных и под-
земных коммуникаций 

опора 
колодец в границах съемки 

6 Составление топографических планов масштаба 
1:500 га 1.0 

7 Отчет Экз. 7 
Замечаний по качеству выполненных работ нет. 
Полевые материалы сдал: 
 

Ведущий инженер-геодезист                        Антонышев И.А. 
 
 
Полевые материалы принял  

Ген. Директор                                          Кравченко А.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

Выпиской из реестра членов СРО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

Метрология 
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Администрация МО 
Волосовский 

муниципальный район 
Ленинградской области 

Отдел архитектуры 
188410, г. Волосово 

ил. Советов, За
телефоны (81373)21-151,21-157 

факс (81373)21-025 
email: mail@vlsgov.ru

исх. J 2 .J . O  'i

Российская Федерация

Г енеральному директору 
ООО " Дорсервис- Калининград" 
И. М. Кованеву

Отдел архитектуры Администрации МО Волосовский муниципальный район 
по запросу №8/03-2018 от 29 марта 2018 года сообщает следующее:

В населенном пункте дер. Малый Сабек Волосовского района Ленинградской 
области красные линии не установленны.

Главный архитектор 
АМО Волосовский МР Ю.Б. Финдюкевич

Андреев А.А. 
8(813-73) 23-118

mailto:mail@vlsgov.ru











